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Laagste drukval in de sector.

Het doel van elke pomp is om de siroop op een zodanige manier te 
doseren dat het verhoudingsvermogen van de doseerklep wordt 
gemaximaliseerd. Telkens wanneer de doseerklep opent en sluit, 
treedt er een drukval op. Hoe lager de drukval, hoe constanter de 
druk, hoe consistenter de drank.

De HDA-pomp heeft een recht, vereenvoudigd sirooptraject, grotere 
pompkamers en een configuratie tussen de siroop en de lucht die een 
hydraulisch voordeel oplevert. Het resultaat is een nauwkeurige en 
gelijkmatige afgifte van siroop aan de kop van de dispenser, waardoor 
een consistente kwaliteit van de drank wordt gegarandeerd.

Een hoger volume per slag verlaagt het aantal cycli en verlengt de 
levensduur van de pomp met 30%. Het pomphuis is gemaakt van 
scheurbestendig polypropyleen. Met de HDA-pomp kunt u vertrouwen op 
een consistente siroopafgifte en een lange, betrouwbare levensduur van 
de pomp.

De weg naar consistentie is eenvoudig met de Heavy Duty  
Advantage-pomp. 

Nieuwe gladde behuizing 
is gemakkelijker schoon te 
houden en kan een hogere 
werkdruk aan

Recht doorstromingstraject

Robuust actuatormechanisme 
verlengt de levensduur

30% groter pompvolume

Zuigerdiafragma uit één stuk

Hydraulisch voordeel: siroop aan de 
binnenkant van de zuiger en lucht aan 
de buitenkant vermindert de drukval

Snelkoppelingen zorgen voor minder 
werk en minder onderdelen bij het 

vervangen van pompen

HDA-GASPOMP VOOR DRANKEN

	` Recht, kort, vereenvoudigd 
sirooptraject voor een consistente, 
efficiënte afgifte 

	` Hoog volume per slag, zorgt voor 
minder slijtage en een 30% langere 
levensduur van de pomp 

	` De werkdruk tot 85 psi kan de 
moeilijkste installaties aan, geschikt 
voor alle pompbehoeften

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

HEAVY DUTY ADVANTAGE-POMP

Heavy Duty Advantage
84-535-00
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HDA-GASPOMP VOOR DRANKEN
SPECIFICATIES
	` Ontwerp 

Dubbel diafragma met twee kamers
	` Voeding 

CO2-gas, stikstof of schone perslucht
	` Bouwmaterialen 

Polypropyleen, EPDM, TPU, roestvrij staal
	` Temperatuurgrenzen 

1,1 tot 49°C (34 tot 120°F)
	` Gewicht 

0,5 kg (1,2 Lbs)
	` Afmetingen 

201 mm H x 145 mm B x 97 mm D (7,9" x 5,7" x 3,8")
	` Koppelingen 

Er is een grote verscheidenheid aan koppelingen voor 
zowel gas als vloeistof beschikbaar om aan uw behoeften te 
voldoen; raadpleeg onze speciale technische fiche voor alle 
beschikbare opties.
	` Cilinderinhoud 

100 cc (3,4 oz) per cyclus
	` Aanzuighoogte (nat) 

847 mm bar (25 in. Hg) (min)
	` Maximale werkdruk 

85 psi (5,9 bar)
	` Minimale werkdruk 

20 psi (1,4 bar)
	` Regelgeving 

EU Food
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LAAGSTE DRUKVAL IN 
DE SECTOR

SCHEMA DRUK VS. DEBIET
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Statische druk PSI

Vloeistofstroom ounces/seconde (cc/seconde)

Opmerking: alleen ter referentie 
Media: Colasiroop

Opmerking: De debietcurve varieert met de viscositeit van de 
media: Colasiroop

Debiet 15 ml/sec Debiet 30 ml/sec Debiet 45 ml/sec
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AFMETINGEN* 

(*) Afmetingen met de meest gebruikelijke gas- en vloeistofaansluitingen. Het gebruik 
van verschillende aansluitingen kan resulteren in licht verschillende metingen.


