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Original settings

Installation settings’

Installation no.2: Controller type3:

Valve type[‘: Valve serial no.%:

Resin type®: Resin volume”: [L]
Inlet water hardness®: [°tH] Outlet water hardness’: [°tH]
Tank size'0: (L] Tank capacity!": [m3°tH]
Brine tank size'%: (L Salt quantity per regeneration': [kl

Hydraulic settings'*
Injector size!®: BLFC'®:

DLFC'7: Pressure regulator (up flow)'8:

Electrical settings'?

Voltage??: [\ Frequency?': [Hz]
Power??: wi

Software settings23

Regeneration start mode?: Interval time for the mandatory regen?>: [Days]
Vol. to be treated before starting the regen?:  [L] Time of regeneration®’: [H:Min]
Cycle 128; [Min] Cycle 2: [Min]
Cycle 3: [Min] Cycle 4: [Min]
Cycle 5: [Min]

Maintenance record book

7

Date?’ Description®0 Name3 Signature3?
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User Guide Fleck 2850-SXT

1 Réglages d'installation

2 N° installation

3 Type de contréleur

4 Type de vanne

5 N° de série de vanne

6 Type de résine

7 Volume de résine

8 Dureté de l'eau en entrée
9 Dureté de l'eau a la sortie
10 Taille de la bouteille
11 Capacité de la bouteille
12 Taille du bac a sel
13 Quantité de sel par régénération
14 Réglages hydrauliques
15 Taille d'injecteur

16 BLFC

17 DLFC

Régulateur de pression
(contre-courant)

19 Paramétres électriques
20 Tension
21 Fréquence
22 Puissance
23 Paramétres logiciels
2% M,Dd,e qe démarrage de la
régénération
Intervalle pour la régén.

obligatoire

2% Vnrjl.'é traiter avant de démarrer la
régén.

27 Heure de régénération

28 Cycle

29 Date

30 Description

31 Nom

32 Signature

No. PL

1 Ustawienia instalacji

2 Nrinstalacji

3 Typ sterownika

4 Typ zaworu

5 Numer seryjny zaworu

6 Typ zywicy

7 los¢ zywicy

8 Twardos$¢ wody na wlocie
9 Twardos¢ wody na wylocie
10 Wymiary zbiornika
11 Pojemnosc¢ zbiornika
12 Wymiary zbiornika solanki
13 Ilos¢ soli na regeneracje

14 Ustawienia uktadu hydraulicznego

15 Rozmiar dyszy wtryskowej
16 BLFC
17 DLFC

DE
Anlageneinstellungen
Anlagennr.
Steuerungstyp

Ventiltyp

Seriennummer Ventil
Harzart

Harzmenge
Eingangswasserharte
Wasserharte am Auslass
Behiltergréfe
Behélterkapazitat
SolebehaltergroBe
Salzmenge pro Regeneration
Hydraulikeinstellungen
InjektorgroBe

BLFC

DLFC

Druckregler (Gegenstrom]

Elektrische Einstellungen
Spannung

Frequenz

Strom
Softwareeinstellungen

Regenerationsstartmodus

Intervallzeit fiir
Zwangsregeneration
Aufzubereitende Menge bis
Regenerationsstart
Regenerationszeit

Zyklus

Datum

Beschreibung

Name

Unterschrift

18 Regulator ci$nienia (regeneracja przeciwpradowa)

19 Ustawienia uktadu elektrycznego

20 Napiecie

21 Czestotliwos¢

22 Moc

23 Ustawienia oprogramowania
24 Tryb uruchomienia regeneracji

25 Czestotliwos¢ wykonywania obowiazkowej regeneracji
26 los¢ wody do uzdatnienia przed uruchomieniem regeneracji

27 Godzina regeneracji
28 Cykl

29 Data

30 Opis

31 Nazwisko

32 Podpis

ES

Configuracion de instalacion
N.° de instalacion

Tipo de programador

Tipo de valvula

N.¢ serie valvula

Tipo de resina

Volumen de resina

Dureza del agua de entrada
Dureza del agua de salida
Tamafio de la botella
Capacidad de la botella
Tamano del depdsito de sal
Cantidad de sal por regeneracién
Configuracién hidraulica
Tamano del inyector

BLFC

DLFC

Regulador de presion

(flujo contracorriente)
Configuracion eléctrica
Tension

Frecuencia

Potencia

Configuracion del software

Modo de inicio de regeneracién

Tiempo de intervalo para la
regeneracion obligatoria

Vol. que tratar antes de comenzar
laregen.

Hora de regeneracion

Ciclo

Fecha

Descripcion

Nombre

Firma

RU

YcTaHoBOUHbI@ HACTPOIIKM

N2 ycTaHoBKM

Tun koHTponNepa

Twun knanaxa

Cepuithblit N® knanana

Tun noHoobmeHHo cMonbl
06beM MOHO06MeHHOI CMOsTbl
JKecTkocTb BoAbl Ha BXoAe
XKecTkocTb Bofibl Ha BbIXoAe
BmectumocTs baka
MponyckHas cnocobHocTb baka
BMectumocTb conesoro baka

IT

Impostazioni installazione
Installazione N.

Tipo di controller

Tipo di valvola

N. di serie valvola

Tipo di resina

Volume di resina

Durezza dell'acqua in entrata
Durezza dell'acqua in uscita
Dimensioni del serbatoio
Capacita del serbatoio
Capacita del serbatoio salamoia
Quantita di sale per rigenerazione
Impostazioni idrauliche
Dimensioni iniettore

BLFC

DLFC

Regolatore di pressione
(contro-corrente)
Impostazioni elettriche
Tensione

Frequenza

Alimentazione

Impostazioni software

Modo awvio rigenerazione

Intervallo per rigenerazione
obbligatoria

Vol. da trattare prima dell'avvio
rigenerazione

Orario di rigenerazione

Ciclo

Data

Descrizione

Nome

Firma

KonnyecTso conu Ha oMH UMK pereHepaunm

mapaenuyeckue HacTpoiku
Pa3smep nHxekTopa

BLFC

DLFC

Perynsitop pasnenus (Bocxoaswwumit notok)

IneKTpuYecKne HacTPOIKM
Hanpsixenne

YacroTa

MouwHocTb

HacTpoiiku nporpammHoro obecnedermns

Pesxum 3anycka pereHepauuu

VHTepBan Mexay nnaHoBbIMI pereHepaumnamm
O6beM NoAroToBNEHHOI BOAbI 0 3anycka pereHepaLmumu

[nutensHoCTL pereHepaumuu
Uukn

JIEIE]

Onucanne

®K1o

Mognuce

NL

Installatie instellingen
Installatie nr.

Controller type

Kleptype

Klep serienr.

Hars type

Harsvolume

Hardheid ingangswater
Hardheid uitgangswater
Tankgrootte
Tankcapaciteit

Grootte pekeltank
Zouthoeveelheid per regeneratie
Hydraulische instellingen
Injectorgrootte

BLFC

DLFC

Drukregelaar (upflow)

Elektrische instellingen
Spanning

Frequentie

Vermogen
Software-instellingen

Regeneratie startmodus

Intervaltijd voor de verplichte
regeneratie

Behandeld volume voor start
regeneratie

Regeneratietijd

Cyclus

Datum

Beschrijving

Naam

Handtekening
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1. Generalities

Caution: Before handling the system, each user must read and understand the instructions in this document. The
A safety instructions must be observed. Retain this document for future reference.

1.1.  Scope of the documentation

The documentation provides the information necessary for appropriate use of the system. It informs the user to ensure efficient
execution of operation or maintenance procedures. This document is not aimed at the installer.
Visit our website https://www.pentair.eu/product-finder/product-type/control-valves to download the installer manual.

1.2. Release management

Release Date Authors Description
A 26.06.2018 BRY/GJA First edition.
B 06.12.2019 BRY Corrections.
C 22.09.2020 BRY/FLA New cover.
D 16.01.2023 BRY/FIM Website.
E 12.08.2024 BRY/FIM Update of the manufacturer’s address.

1.3. Manufacturer identifier, product

Manufacturer: Pentair Manufacturing Italy srl
Via Tiziano 32
20145 Milano
Italy

Product: FLECK 2850 SXT

1.4. Applicable norms

This product complies with the following guidelines:

e 2006/42/EC: Machinery Directive;

e 2014/35/UE: Low Voltage Directive;

e 2014/30/UE: Electromagnetic compatibility;

e 2011/65/CE: Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS);
e UNIENIS09001.

And meets the following technical standards:
EN 55014-1;

EN 55014-2;

EN 61000-3-2;

EN 61000-

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3;
EN 61000-6-4;
IEC 61010-1

3-3
6
EN 61000-6-2
6-3;
6-4

1.5. Limitation of liability

Pentair Quality System EMEA products benefit, under specific conditions, from a manufacturer warranty that may be invoked
by Pentair’s direct customers. Users should contact the vendor of this product for applicable conditions and in case of a
potential warranty claim. Pentair accepts no liability for equipment installed by the user upstream or downstream of Pentair
products, as well as for process/production processes which are installed and connected around or even related to the
installation. Disturbances, failures, direct or indirect damages that are caused by such equipment or processes are also
excluded from the warranty. Pentair shall not accept any liability for any loss or damage of profits, revenues, use, production,
or contracts, or for any indirect, special or consequential loss or damage whatsoever. Please refer to the Pentair List Price to
know more about terms and conditions applicable to this product.

4/36 Ref. MKT-UG-030/ E1 - 12.08.2024
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2. Safety
2.1. Serial label location
Model ———
Part number ,";.p,._HTA"; mm
o MAE RO BAE
[ 'E i
Electrical rating z?ﬁ.;% §
o HCeRs
Bl v.n»n.:n_ A

Serial number

Serial: ####-#HH#HH

Productiondate — |

Production order

i Note: Ensure that the serial label and the safety tags on the device are completely legible and clean. If necessary,

replace them with new tags and put them in the same places.
2.2. Hazards

All the safety and protection instructions contained in this document must be observed in order to avoid serious or permanent
injuries, damage to property or environmental pollution.
At the same time, any other legal regulations, accident prevention and environmental protection measures, as well as any

recognized technical regulations relating to appropriate and risk-free methods of working which apply in the country and place
of use of the device must be adhered to.

Any non-observation of the safety and protection rules, as well as any existing legal and technical regulations, will result in a
risk of temporary or permanent injury, damage to property or environmental pollution.

2.2.1. Personnel

i Caution: Only qualified and professional personnel, based on their training, experience and instruction as well as

their knowledge of the regulations, the safety rules and operations performed, are authorized to carry out necessary
work.

2.2.2. Material
To ensure proper system operation, observe the following point:
¢ Do not put your fingers in the product [moving parts and residual voltage).

2.3. Hygiene and sanitation

Contact your local dealer and ask for a sanitization treatment if the treated water has an off-taste or an unusual odor.
It is strongly recommended to disinfect the system at least once a year.

3. Description
3.1. Technical specifications

Pressure . ..o Hydrostatic: 20 bar; Working: 1.4 - 8.6 bar
Maximum service flow rate (AP 1.7 bar): ........ 6.1 m%h

3.2. Environmental conditions

Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31°C decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C;
main supply voltage fluctuations up to +10% of the nominal voltage;

temperature from 5 °C to 40 °C;

not directly exposed to the sun;

installed in a dry place.

Ref. MKT-UG-030/E1 - 12.08.2024 5/36
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3.3. Description and components location

Regeneration button
Up button

Display

Down button

Meter .
Drain

Outlet

Inlet

Brine

3.4. By-passing

If the system is equipped with a bypass and if a problem occurs, turn the valves to bypass the system as shown in the picture
below.

Normal operation In Bypass
Softening System Softening System

Iy
')

Out ’ In Out

4. Programming

L] Note: The controller must be plugged to be programmed.
After 5 minutes without any button pressed, the unit returns to normal operation without saving.

4.1. Basic programming

i Note: Menus are displayed in a defined and incremental order.
Day of Override
L] Note: Determine the maximum number of days of operation without regeneration.

Regeneration time

A Press W7 and .M simultaneously for 5 seconds to enter the menus sequence. o |
B Select the number of days of Override with W oand A v |
C Press @ to validate the selection and advance to the next parameter.
L] Note: Determine the time of regeneration.
D Adjust the regeneration time with W7 and 4. RT ':||:l I:l
E Press @ to validate the selection and advance to the next parameter. -7 - ==
6/36 Ref. MKT-UG-030/ E1 - 12.08.2024
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Feed Water Hardness
[ ] Note: Determine the feed water hardness in °tH.

F  Adjust the water hardness with W% and .

G Press @ to validate the selection and advance to the next parameter.

Reserve capacity
(] Note: Determine the reserve capacity in Litre or in percentage.

H Adjust the reserve capacity with W7 and 4.
I Press @ to validate the selection.

Current day of the week

[ ] Note: Determine the day of regeneration (1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday,
4 for Thursday, 5 for Friday, é for Saturday and 7 for Sunday).

J  Adjust the day of the week with W7 and . L L
K Press @ to validate the selection.

=

4.2. Diagnostic mode

To access the recorded informations, press @ and 4 simultaneously for 5 seconds. Press 4 to see the next data. Press
to exit the diagnostic mode.

5. Operation

5.1. Recommendations

Use only regenerate salts designed for water softening EN973;

for optimal system operation, the use of clean salt free from impurities is recommended (for example salt pellets);

do not use ice melt, block, or rock salts;

the sanitizing process (both with liquid and electrochlorination) introduces chlorine elements which may reduce the lifetime
of the ion exchange resins. Refer to the technical guides for resins in common use, providing necessary checks on the
system.

5.2. Manual immediate regeneration

A Pressand hold @ for 5 seconds.
6. Errorcodes

The following error codes may be displayed during operation:

---0 Cam sense error: Unplug the unit and plug it back. If error continue, call technical support.
---1  Cycle sense error:  Unplug the unit and plug it back. If error continue, call technical support.
---2  Regen failure: Perform a manual regeneration. If error continue, call technical support.
---3  Memory error: Call technical support.
7. Maintenance
0 Mandatory: Cleaning and maintenance shall take place at regular intervals in order to guarantee the proper
functioning of the complete system, and be documented in the Maintenance record book.
0 Mandatory: The maintenance and service operation must be done by qualified personnel only. Failure in respecting this
may void the warranty.

8. Troubleshooting

Please follow this procedure for any technical support:
A Collect the required information for a technical assistance request.
—> Product identification (see 2.1. Serial label location, page 5 and Original settings, page 2).
B Contact your local dealer who installed this device (see contact details on last page).
—> Also call him if the water tastes salty, if the water is not softened or if there is no salt consumption.

Ref. MKT-UG-030/E1 - 12.08.2024 7/36
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1. Généralités
Caution: Avant de manipuler le systéme, chaque utilisateur doit lire et assimiler les instructions contenues dans

le présent document. Les consignes de sécurité doivent étre respectées. Conserver ce document pour référence
ultérieure.

1.1. Champ d’application de ce document

Le document contient les informations nécessaires a une utilisation appropriée du produit. Il informe Uutilisateur afin de
garantir la bonne exécution des procédures d’utilisation et de maintenance. Ce document n’est pas destiné a l'installateur.
Visitez notre site Web https://www.pentair.eu/product-finder/product-type/control-valves pour télécharger le manuel
d’installation.

1.2. Gestion des versions

Version Date Auteurs Description
A 26.06.2018 BRY/GJA Premiere édition.
B 06.12.2019 BRY Corrections.
C 22.09.2020 BRY/FLA Nouvelle couverture.
D 16.01.2023 BRY/FIM Site Web.
E 12.08.2024 BRY/FIM Mise a jour de l'adresse du fabricant.

1.3. Identifiant du fabricant, produit

Fabricant : Pentair Manufacturing Italy srl
Via Tiziano 32
20145 Milano
Italie

Produit : FLECK 2850 SXT

1.4. Normes applicables

Ce produit est conforme aux réglementations suivantes :

e 2006/42/CE : Directive machines ;

e 2014/35/UE : Directive « Basse tension » ;

e 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique ;

e 2011/65/CE : Limitation de U'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques (RoHS);

e UNIEN ISO9001.

Et est conforme aux normes techniques suivantes :

EN 55014-1;

EN 55014-2 ;

EN 61000-3-2;

EN 61000-3

EN 61000-6-1

EN 61000-6-
6-3;
6

-3
2;
EN 61000-6-3;
EN 61000-6-4;
IEC 61010-1

1.5. Limitation de responsabilité

Dans le cadre du systéeme de qualité Pentair, les produits EMEA bénéficient, sous certaines conditions, d'une garantie du
fabricant a laquelle les clients directs de Pentair peuvent recourir. Les utilisateurs doivent contacter le revendeur de ce produit
pour les conditions applicables et dans le cas d'une éventuelle demande en garantie. Pentair décline toute responsabilité
concernant des équipements installés par Uutilisateur en amont ou en aval des produits Pentair, ainsi que pour tout procédé
ou processus de production installé et raccordé autour de l'installation, voire lié avec celle-ci. Tout dysfonctionnement ou toute
défaillance et tout dommage direct ou indirect résultant de tels équipements ou processus sont également exclus de la
garantie. Pentair n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout préjudice en matiére de profits, de revenus,
d'utilisation, de production ou de contrats, ou pour toute perte ou tout dommage indirect, spécial ou consécutif, quelle qu’en
soit la nature. Veuillez consulter la liste de prix de Pentair pour en savoir plus sur les modalités et les conditions applicables
au présent produit.

8/36 Ref. MKT-UG-030/ E1 - 12.08.2024
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2. Sécurité
2.1. Emplacement de 'étiquette de série

Modele

Référence ,‘;’ FENTAIR —_—

MADE |N XXXXXX |

8y Pomair e o nal SARL [

Lo ; ) Hodl: 5 s [OfEead
Caractéristiques électriques s

N
@ HCe
| [cenu:eervseseen] wo e |

Numéro de série

Serial: ###H-#H#H#HH

Date de production |

Ordre de production

[] Note: S'assurer que les étiquettes de série et de sécurité sur l'appareil sont parfaitement lisibles et propres. Si
nécessaire, les remplacer par de nouvelles étiquettes a disposer au méme endroit.

2.2. Risques

Toutes les instructions de sécurité et de protection contenues dans ce document doivent étre respectées afin d'éviter des
blessures graves ou permanentes, des dommages matériels ou une pollution environnementale.

De méme, toutes les autres réglementations et mesures de prévention des accidents et de protection de 'environnement, ainsi
que tout reglement technique reconnu relatif aux méthodes de travail sires et appropriées applicables dans le pays et sur le
lieu d'utilisation de l'appareil doivent étre respectés.

Toute violation des régles de sécurité et de protection ou de toute réglementation légale et technique existante pourra entrainer
des blessures, dommages matériels ou une pollution environnementale irrémédiables ou temporaires.

2.2.1. Personnel

Caution: Seuls des personnels qualifiés et des professionnels diment formés sont autorisés a exécuter les
interventions requises, en fonction de leur formation, de leur expérience, des instructions recues et de leur
connaissance des régles de sécurité ainsi que des opérations a réaliser.

2.2.2. Matériel

Afin d’assurer le bon fonctionnement du systeme, tenir compte du point suivant :
¢ Ne pas mettre une main dans l'appareil (piéces mobiles et tension résiduelle).

2.3. Hygiéne et désinfection

Contacter votre revendeur et demander un traitement de désinfection si U'eau traitée a un mauvais goGt ou une odeur
inhabituelle.

Il est fortement recommandé de désinfecter le systéme au moins une fois par an.

3. Description
3.1. Caractéristiques techniques

Pression ..o Hydrostatique : 20 bars ; En service : 1,4 - 8,6 bars
Débit de service maximum (AP 1,7 bar) : ........ 6,1 m3/h

3.2. Conditions environnementales

e Humidité relative maximale de 80 % pour des températures allant jusqu'a 31 °C décroissant linéairement a 50 %
d’humidité relative a 40 °C ;

Variations de la tension d’'alimentation secteur de + 10 % de la tension nominale.

Température de 5 °C a 40 °C.

Pas d’exposition directe au soleil.

Installation dans un local a Uabri de U'humidité.

Ref. MKT-UG-030/E1 - 12.08.2024 9/36
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3.3. Description et emplacement des composants

Bouton de régénération
Bouton haut

Affichage

Bouton bas

Compteur

Sortie a l'égout

Sortie

Entrée

Saumure

3.4. By-pass

Sile systeme est équipé d'un by-pass et si un probleme survient, placer en mode by-pass afin de contourner le systeme, comme
illustré ci-dessous.

Fonctionnement normal En mode by-pass
Systéeme d’'adoucissement Systéeme d’'adoucissement
| | H[ W
4!"'-' ..-'-
Sortie Entrée Sortie Entrée

4. Programmation

[ ] Note: Le contréleur doit étre branché pour étre programmé.
Aprés 5 minutes sans pression sur un bouton, U'appareil reprend son fonctionnement normal sans enregistrer.

4.1. Programmation de base

i Note: Les menus sont affichés dans un ordre incrémentiel défini.

Forcage calendaire
L] Note: Détermine le nombre maximum de jours de fonctionnement sans régénération.

Heure de régénération

A Presser W7 ct M simultanément pendant 5 secondes pour accéder a la séquence de menus. DD |
B Sélectionner le forcage calendaire en utilisant Wt A v |
C Presser @ pour valider la sélection et passer au parametre suivant.
[ ] Note: Détermine U'heure de régénération.
D Ajuster I'heure de régénération avec W et . RT ':||:I I:l
E Presser @ pour valider la sélection et passer au parametre suivant. -7 - ==
10/36 Ref. MKT-UG-030/ E1 - 12.08.2024
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Dureté de U'eau en entrée
[ ] Note: Sert a déterminer la dureté de l'eau en entrée en °tH.

F  Ajuster la dureté de l'eau avec W7 ct A
G Presser @ pour valider la sélection et passer au parametre suivant.

Capacité de réserve
(] Note: Sert a déterminer la capacité de réserve en litres ou en pourcentage.

H Ajuster la capacité de réserve avec W et M.
| Presser@ pour valider la sélection.

Jour courant de la semaine

[] Note: Permet de déterminer le jour de la régénération (1 pour lundi, 2 pour mardi, 3 pour mercredi,
4 pour jeudi, 5 pour vendredi, 6 pour samedi et 7 pour dimanche).

J Régler le jour de la semaine avec W7 et M.

K  Presser @ pour valider la sélection.

4.2, Mode diagnostic

Pour accéder aux informations enregistrées, presser @ et A simultanément pendant 5 secondes. Presser VN pour

afficher les données suivantes. Presser @ pour quitter le mode diagnostic.
5. Fonctionnement

5.1. Recommandations
e Utiliser seulement des sels de régénération concus pour 'adoucissement de 'eau EN 973.

¢ Pour un fonctionnement optimal du systéme, lutilisation de sel propre et sans impuretés est recommandée (pastilles de

sel par exemple).
¢ Ne pas utiliser de sel de fonte de glace, de blocs de sel ou de sels de roche.

¢ Le processus de désinfection (a la fois liquide et par électrochloration) introduit des éléments de chlore qui peuvent réduire

la durée de vie des résines échangeuses d'ions. Se reporter aux guides techniques pour les résines utilisées
communément et prévoir les contrdles nécessaires sur le systeme.

5.2. Régénération manuelle immédiate
A Presser et maintenir enfoncé @ pendant 5 secondes.
6. Codesd’erreur

Les codes d’erreur suivants peuvent s'afficher pendant le fonctionnement :

g Erreur de détection

Débrancher et rebrancher U'appareil. Si 'erreur persiste, appeler l'assistance technique.

de came :
---1 Sgrce;crl:? détection Débrancher et rebrancher U'appareil. Si Uerreur persiste, appeler l'assistance technique.
---2 Défaillance de Effectuer une régénération manuelle. Si Uerreur persiste, appeler 'assistance technique.

régénération :
---3  Erreur de mémoire : Appeler l'assistance technique.

Maintenance

Mandatory: Le nettoyage et la maintenance auront lieu & des intervalles réguliers afin de garantir le bon

Mandatory: Les opérations de maintenance et d’assistance doivent étre réalisées exclusivement par du personnel

7.
0 fonctionnement du systéeme complet et ils seront documentés dans le carnet de Maintenance.

qualifié. Le non-respect de cette consigne peut annuler la garantie.

8. Dépannage

Suivre cette procédure pour toute assistance technique :
A Collecter les informations nécessaires a une demande d'assistance technique.

— Identification du produit (voir 2.1. Emplacement de l'étiquette de série, page 9 et Original settings, page 2J.
B Contacter le revendeur local qui a installé cet appareil [voir les coordonnées en derniére page).

—> L'appeler aussi en cas de golt salé de l'eau, d’eau non adoucie ou en l'absence de consommation de sel.
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1. Allgemeines

Caution: Jeder Benutzer muss vor der Handhabung der Anlage die Anweisungen in diesem Dokument lesen und
A verstehen. Die Sicherheitshinweise missen beachtet werden. Bewahren Sie dieses Dokument zum spateren
Nachschlagen auf.

1.1. Dokumentationsumfang

Die Dokumentation beinhaltet notwendige Informationen fiir die sachgerechte Nutzung des Systems. Sie enthalt
Benutzerinformationen zur Gewahrleistung effizienter Betriebs- und Wartungsverfahren. Dieses Dokument ist nicht fir den
Installateur bestimmt.

Besuchen Sie zum Download des Installationshandbuchs unsere Webseite: https://www.pentair.eu/product-finder/product-
type/control-valves.

1.2. Versionsverwaltung

Release Datum Autoren Beschreibung
A 26.06.2018 BRY/GJA Erste Version.
B 06.12.2019 BRY Korrekturen.
C 22.09.2020 BRY/FLA Neues Deckblatt.
D 16.01.2023 BRY/FIM Website.
E 12.08.2024 BRY/FIM Aktualisierung der Herstelleradresse.

1.3. Herstellerkennzeichnung, Produkt

Hersteller: Pentair Manufacturing Italy srl
Via Tizi 2
yo pyane 32 Produkt: FLECK 2850 SXT

Italien

1.4. Anwendbare Normen

Dieses Produkt entspricht folgenden Richtlinien:

e 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie;

e 2014/35/EU: Niederspannungsrichtlinie;

e 2014/30/EU: Elektromagnetische Vertraglichkeit;

e 2011/65/CE: Beschrankung der Verwendung geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten;
e UNIENISO 9001.

Und entspricht den folgenden technischen Normen:

EN 55014-1;

EN 55014-2 ;

EN 61000-3-2;

EN 61000-3-3;

EN 61000-6-1;

EN 61000-6-2;
6
6

-3
2
EN 61000-6-3;
EN 61000-6-4;

IEC 61010-1

1.5. Haftungsbeschrankung

Pentair Quality System EMEA-Produkte genieBen unter bestimmten Voraussetzungen eine Herstellergarantie, die von Pentair-
Direktkunden beansprucht werden kann. Benutzer sollten sich fiir die geltenden Bedingungen und im Falle eines eventuellen
Garantieanspruches an den Verkaufer des Produktes wenden. Pentair lehnt jede Haftung fiir Gerate ab, die vom Benutzer den
Pentair-Produkten vor- oder nachgeschaltet angebracht wurden sowie fiir Verfahren/Produktionsprozesse, die um die Anlage
herum und in Verbindung mit dieser installiert sind. Storungen, Ausfalle, direkte oder indirekte Schaden, die durch solche
Gerédte oder Prozesse entstehen, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Pentair ibernimmt keinerlei Haftung fir
jegliche Verluste oder Schaden in Bezug auf entgangene Gewinne, Einnahmen, Nutzung, Produktion oder Vertrage oder
jegliche indirekte, besondere Schaden, Folgeschdden oder sonstige Schaden. Weitere Informationen zu den fiir dieses Produkt
geltenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie in der Pentair-Preisliste.
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2. Sicherheit
2.1. Position des Typenschilds

Modell

Teilenummer ,‘;’ PENTAIR o

MADE |N XXXXXX 1

By Puntar e moonal SARL. [

. . Modal: 25 Hg b (O} sH]
Elektrische Nenngrdfien =

N
@ HCe
| [cenu:eervseseen] wo e |

Seriennummer

Serial: ###H-#H#H#HH

Produktionsdatum |

Produktionsauftrag

(] Note: Stellen Sie sicher, dass Typenschild und Sicherheitsschilder am Gerat sauber und vollstandig lesbar sind.
Wenn erforderlich, ersetzen Sie sie durch neue Schilder an derselben Stelle.

2.2. Gefahren

Samtliche in diesem Dokument enthaltenen Sicherheits- und Schutzanweisungen miissen beachtet werden, um
schwerwiegende Verletzungen oder bleibende Personenschaden sowie Sachschaden oder Umweltschaden zu vermeiden.
Gleichzeitig missen samtliche weiteren gesetzlichen Bestimmungen, Unfall- und UmweltschutzmaBnahmen sowie samtliche
anerkannten technischen Bestimmungen hinsichtlich geeigneter und risikofreier Arbeitsverfahren, die im jeweiligen
Nutzungsland und -ort des Gerats gelten, beachtet werden.

Bei Nichtbeachten der Sicherheits- und Schutzbestimmungen sowie jeglicher bestehender gesetzlicher und technischer
Vorschriften besteht die Gefahr von voriibergehenden Verletzungen oder bleibenden Personenschaden sowie von Sach- und
Umweltschaden.

2.2.1. Personal

Caution: Nur qualifiziertes, ausreichend geschultes und erfahrenes Fachpersonal mit Kenntnis der
A Bestimmungen, Sicherheits- und Betriebsvorschriften darf die erforderlichen Arbeiten durchfihren.

2.2.2. Material
Zur Gewdhrleistung eines ordnungsgemafen Betriebs des Systems beachten Sie folgenden Punkt:
¢ Greifen Sie nicht mit den Fingern in das Gerat (bewegliche Teile und Restspannung).

2.3. Hygiene und Desinfektion

Wenden Sie sich an lhren lokalen Handler und bitten Sie um die Durchfiihrung einer Desinfektion, wenn das aufbereitete
Wasser Geschmacks- oder Geruchsveranderungen aufweist.

Es wird dringend empfohlen, das System mindestens einmal jéhrlich zu desinfizieren.

3. Beschreibung

3.1. Technische Kenndaten

DIUCK e Hydrostatischer Druck: 20 bar; In Betrieb: 1,4 - 8,6 bar
Maximaler Betriebsdurchfluss (AP 1,7 bar): ..6,1 m3/h

3.2. Umgebungsbedingungen

* Maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% fiir Temperaturen bis 31°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei
40°C;

Netzspannungsschwankungen bis +10% der Nennspannung;

Temperatur von 5°C bis 40°C;

Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen;

An einem trockenen Standort installieren.
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3.3. Beschreibung und Position der Komponenten

Regenerationstaste
Aufwarts-Taste
Anzeige
Abwarts-Taste

Zahler Abfluss

Auslass

Einlass

Sole

3.4. Bypass

Wenn das System mit einem Bypass ausgestattet ist und ein Problem auftritt, stellen Sie die Ventile so ein, dass die Anlage
umgangen wird, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

Normalbetrieb Im Bypass-Modus
Enthadrtungssystem Enthartungssystem

| I W

Auslass ’ Einlass Auslass . Einlass

4. Programmierung

L] Note: Die Steuerung muss zur Programmierung angeschlossen sein. B
Nach 5 Minuten ohne Betatigung einer Taste kehrt die Einheit ohne Speicherung der Anderungen in den
Normalbetrieb zuriick.

4.1. Grundprogrammierung
L] Note: Die Menis werden in einer festgelegten und aufsteigenden Reihenfolge angezeigt.

Tag der Zwangsregeneration
L] Note: Legen Sie die maximale Anzahl an Betriebstagen ohne Regeneration fest.
Regenerationszeit

A Driicken Sie gleichzeitig W und .M 5 Sekunden lang, um das Menii aufzurufen.
B  Wiahlen Sie die Anzahl der Tage fiir die Zwangsregeneration mit W7 und 4 aus. v |

=3
[

C Driicken Sie {j?, um die Einstellung zu bestatigen und zum nachsten Parameter zu gelangen.

[ ] Note: Legen Sie die Regenerationszeit fest.

D Stellen Sie die Regenerationszeit mit W7 und 4 ein.

E Driicken Sie @ um die Einstellung zu bestatigen und zum nachsten Parameter zu gelangen.
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Eingangsharte
[} Note: Bestimmen Sie die Eingangsharte in °tH.

F Stellen Sie die Wasserharte mit W7 und 4 ein.

G Driicken Sie @ um die Einstellung zu bestatigen und zum nachsten Parameter zu gelangen.

Reservekapazitat

[ ] Note: Legen Sie die Reservekapazitat in Liter oder Prozent fest.
H Stellen Sie die Reservekapazitat mit W% und 4 ein. RC TRIN
I Driicken Sie @ um die Einstellung zu bestatigen. -7 L
Aktueller Wochentag

(] Note: Legen Sie den Wochentag fiir die Regeneration fest (1 fiir Montag, 2 fiir Dienstag, 3 fiir Mittwoch,

4 fiir Donnerstag, 5 fur Freitag, 6 fir Samstag und 7 fir Sonntag).

J Stellen Sie den Wochentag mit W% und . ein. IL_.D |:|
K Driicken Sie @ um die Einstellung zu bestatigen. -t -

4.2, Diagnosemodus

Driicken Sie gleichzeitig @ und . 5 Sekunden lang, um auf die aufgezeichneten Daten zuzugreifen. Driicken Sie ., um
zum nachsten Eintrag zu gelangen. Driicken Sie {j? um den Diagnosemodus zu beenden.

5. Betrieb
5.1. Empfehlungen

Verwenden Sie ausschlieBlich Regenerationssalze flir die Wasserenthartung gemafl EN973;

¢ fir einen optimalen Systembetrieb wird die Verwendung reiner Salze ohne Verunreinigungen empfohlen (zum Beispiel
Salz-Granulat);

e verwenden Sie kein Streu-, Block- oder Steinsalz;

¢ wihrend des Desinfektionsvorgangs (sowohl bei Fliissig- als auch bei Elektrochlorung) werden Chlorelemente freigesetzt,
welche die Lebensdauer der lonenaustauschharze verkiirzen kénnen. Beachten Sie die technischen Hinweise fiir
handelsibliche Harze, um die erforderlichen Systemprifungen durchzufiihren.

5.2. Sofortige manuelle Regeneration
A Driicken Sie @ 5 Sekunden lang.

6. Fehlercodes
Wahrend des Betriebs kénnen folgende Fehlercodes angezeigt werden:

Fehler . . Stecken Sie die Anlage aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiter besteht, wenden Sie sich
---0 Nockenscheibensign ;
al: an den technischen Support.

Stecken Sie die Anlage aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiter besteht, wenden Sie sich

-1 Fehler Zyklussignal: "y technischen Support.

9 Regeneration Fiihren Sie eine manuelle Regeneration durch. Wenn der Fehler weiter besteht, wenden Sie
fehlgeschlagen: sich an den technischen Support.
---3  Speicherfehler: Wenden Sie sich an den technischen Support.
7. Wartung
0 Mandatory: Um ein einwandfreies Funktionieren des gesamten Systems zu gewéhrleisten, miissen Reinigung und
Wartung in regelmafigen Intervallen erfolgen und in den Wartungsaufzeichnungen dokumentiert werden.
o Mandatory: Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten diirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.
Andernfalls kann die Garantie erloschen.

8. Troubleshooting

Bitte befolgen Sie fiir samtliche Kundendienstanfragen diese Vorgehensweise:
A Tragen Sie die fiir eine Anfrage um technische Unterstiitzung erforderlichen Informationen zusammen.
—> Produktbezeichnung (siehe 2.1. Position des Typenschilds, Seite 13 und Original settings, Seite 2).
B Kontaktieren Sie Ihren lokalen Handler, der das Gerat installiert hat (siehe Kontaktdetails auf der letzten Seite).
— Kontaktieren Sie diesen ebenfalls, wenn das Wasser einen salzigen Geschmack hat, es nicht enthartet wird oder kein
Salz verbraucht wird.
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1. Cuestiones generales

Caution: Antes de manejar el sistema, el usuario debera leer y comprender las instrucciones incluidas en este
A documento. Deben respetarse las instrucciones de seguridad. Conserve este documento para futuras consultas.

1.1. Alcance de la documentacion

La documentacién proporciona la informacion necesaria para el uso correcto del sistema. Informa al usuario para garantizar
una ejecucion eficaz de los procesos de funcionamiento o mantenimiento. Este documento no va destinado al instalador.
Visite nuestro sitio web https://www.pentair.eu/product-finder/product-type/control-valves para descargar el manual de
instalador.

1.2. Gestion de versiones

Version Fecha Autores Descripcion
A 26.06.2018 BRY/GJA Primera edicion.
B 06.12.2019 BRY Correcciones.
C 22.09.2020 BRY/FLA Nueva portada.
D 16.01.2023 BRY/FIM Sitio web.
E 12.08.2024 BRY/FIM Actualizacion de la direccion del fabricante

1.3. Identificador de fabricante, producto

Fabricante: Pentair Manufacturing Italy srl
Via Tiziano 32
20145 Milano
Italia

Producto: FLECK 2850 SXT

1.4. Normas aplicables

Este producto cumple las directrices siguientes:

e 2006/42/CE: Directiva en materia de maquinaria;

e 2014/35/UE: Directiva en materia de baja tension;

¢ 2014/30/UE: Compatibilidad electromagnética;

e 2011/65/CE: Restriccion del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrénicos (RoHS);
e UNIENIS09001.

Y cumple las normas técnicas siguientes:
EN 55014-1;

EN 55014-2 ;

EN 61000-3-2;

EN 61000-3-3
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3;
EN 61000-6-4;
IEC 61010-1.

1.5. Limite de responsabilidad

Los productos Pentair Quality System EMEA estan cubiertos en determinadas condiciones por una garantia del fabricante que
puede ser reclamada por los clientes directos de Pentair. Los usuarios deberan ponerse en contacto con el distribuidor de este
producto para conocer las condiciones aplicables y en caso de una potencial reclamacion dentro de la garantia. Pentair declina
toda responsabilidad en caso de equipos instalados por el usuario en secciones anteriores o posteriores al punto de instalacién
de los productos Pentair, asi como en caso de procesos/procesos de produccién instalados y conectados en torno a la
instalacion o relacionados de algiin modo con ella. Las perturbaciones, los fallos o los dafios directos o indirectos provocados
por dichos equipos o procesos también quedan excluidos de la garantia. Asimismo, Pentair declina toda responsabilidad por
cualquier dano o pérdida de beneficios, ingresos, uso, produccién o contratos o por cualquier pérdida o dafio indirecto, especial
o emergente que pudiera tener lugar. Consulte la tarifa de precios de Pentair para obtener informacién adicional sobre los
términos y condiciones aplicables a este producto.
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2. Seguridad
2.1. Ubicacion de la etiqueta serie

Modelo

o i -

N.¢ de pieza WPENTAIR  geq
MADE |N XXXXXX 1 ‘

By Pontsir e motonal SARL. [

. L, . Model 38 it [OfEead

Alimentacidn eléctrica s

N
@ HCe
| [cenu:eervseseen] wo e |

N.° de serie

Serial: ###H-#H#H#HH

Fecha de produccion [

Pedido de produccién

(] Note: Aseglrese de que las etiquetas serie y de seguridad del dispositivo sean totalmente legibles y estén limpias.
En caso necesario, sustitlyalas por etiquetas nuevas y coléquelas en los mismos lugares.

2.2. Peligros

Deberan respetarse todas las instrucciones de seguridad y proteccion contenidas en este documento a fin de evitar lesiones
temporales o permanentes, dafios materiales o contaminacién medioambiental.

Al mismo tiempo, deberan respetarse todas las normativas legales y medidas de proteccion medioambiental y de prevencion
de accidentes, asi como cualquier normativa técnica reconocida relativa a los métodos de trabajo adecuados y libres de riesgos
aplicables en el pais y en el lugar de uso del dispositivo.

El incumplimiento de cualquier regla de seguridad y proteccion, ademas de cualquier normativa técnica y legal en vigor,
conllevara riesgos de sufrir lesiones temporales o permanentes, dafios materiales y contaminacion medioambiental.

2.2.1. Personal

Caution: Solo personal cualificado y profesional, apoyandose en su formacién, experiencia y especializacion,
ademas de sus conocimientos de la normativa, las normas de seguridad y las operaciones realizadas, cuenta con la
autorizacion pertinente para llevar a cabo las tareas necesarias.

2.2.2. Material
Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema, respete el punto siguiente:
¢ No introduzca los dedos en el sistema [componentes mdviles y tensién residual).

2.3. Higiene y saneamiento

Contacte con su distribuidor local y solicite un tratamiento de desinfeccion si el agua tratada presenta un sabor o un olor
desagradables.

Se recomienda encarecidamente desinfectar el sistema al menos una vez al afo.

3. Descripcion
3.1. Especificaciones técnicas

Presion v Hidrostatica: 20 bares; De trabajo: 1,4 - 8,6 bares
Caudal de servicio maximo (AP 1,7 bares): .... 6,1 m3/h

3.2. Condiciones ambientales

e Humedad relativa maxima de un 80 % para temperaturas de hasta 31 °C, reduciéndose linealmente hasta un 50 % de
humedad relativa a 40 °C.

Fluctuaciones de tensidon en la alimentacion principal de hasta el +10 % de la tensién nominal.

Temperatura desde 5 °C hasta 40 °C.

Sin exposicion directa al sol.

Instalacion en un lugar seco.
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3.3. Descripcion y ubicacion de los componentes

Botdn de regeneracién
Botdn arriba (UP)
Pantalla

Botén abajo (DOWN)

Contador

Desagiie
Salida

Entrada

Salmuera

3.4. Funcionamiento con bypass

Si el sistema esta equipado con un bypass y ocurre un problema, gire las valvulas para derivar el sistema, tal y como se indica
en la imagen siguiente.

Funcionamiento normal Con bypass
Sistema de descalcificacion Sistema de descalcificacion

| I

Salida ’ Entrada Salida B Entrada
4. Programacion

L] Note: El programador debe estar enchufado para poder programarse.
Al cabo de 5 minutos desde la ultima pulsacién de un botdn, la unidad regresa a un funcionamiento normal.

4.1. Programacion basica

i Note: Los menus se muestran en un orden incremental definido.

Dia de forzado
L] Note: Determine el nimero maximo de dias de funcionamiento sin regeneracion.

Hora de regeneracion

A PulsevyAa la vez durante 5 segundos para entrar en la secuencia de mends. DD |
B Seleccione el nimero de dias de forzado con W7 y . vy |
C Pulse @ para validar la seleccidn y avanzar al parametro siguiente.
[ ] Note: Determine la hora de regeneracion.
D Ajuste la hora de regeneracion con W7 y M. RT ':||:I I:l
E Pulse @ para validar la seleccién y avanzar al parametro siguiente. -7 - ==
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Dureza del agua de alimentacién
[} Note: Determine la dureza del agua de alimentacién en °tH.

F  Ajuste la dureza del agua con v yA.

G Pulse @ para validar la seleccion y avanzar al parametro siguiente.

Capacidad de reserva
[ ] Note: Determine la capacidad de reserva en litros o en porcentaje.

H Ajuste la capacidad de reserva con v yA.
I Pulse @ para validar la seleccion.

Dia actual de la semana

(] Note: Determine el dia de regeneracidn (1 para el lunes, 2 para el martes, 3 para el miércoles, 4 para el jueves,
5 para el viernes, 6 para el sdbado y 7 para el domingo).

J  Ajuste el dia de la semana con W7 y M.
K Pulse @ para validar la seleccion.

4.2. Modo de diagndstico

Para acceder a la informacion grabada, pulse @ yA a la vez durante 5 segundos. Pulse A para ver los datos siguientes.
Pulse a’Kj) para salir del modo de diagndstico.

5. Operacion
5.1. Recomendaciones

e Utilice Unicamente sales de regeneracion disefadas especificamente para la descalcificacién del agua segin EN973.

¢ Para un funcionamiento éptimo del sistema, se recomienda el uso de sal limpia y libre de impurezas (por ejemplo, sal en
pellets).

¢ No use sal para hielo y nieve ni sal en bloques ni rocas.

¢ Elproceso de esterilizacion (tanto con liquido como con produccién electrénica de cloro) introduce compuestos clorados
que pueden reducir la vida Gtil de las resinas intercambiadoras de iones. Consulte las guias técnicas para conocer las
resinas de uso comun, para realizar las comprobaciones necesarias en el sistema.

5.2. Regeneracion manual inmediata
A Pulse y mantenga pulsado @ durante 5 segundos.
6. Coadigos de error

Pueden aparecer los mensajes de error siguientes durante el funcionamiento:

Error del sensor de

---0 Desconecte la unidad y vuelva a conectarla. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

levas:
Error de sentido de . . . S
---1 ciclo: Desconecte la unidad y vuelva a conectarla. Si el error persiste, llame al servicio técnico.
Error de . . . . T
---2 Realice una regeneracién manual. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

regeneracion:
---3  Error de memoria:  Llame al servicio técnico.

7. Mantenimiento

0 Mandatory: La limpieza y el mantenimiento tendran lugar a intervalos regulares para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema al completo y se documentara en el libro de registro de mantenimiento.
0 Mandatory: Las operaciones de mantenimiento y servicio solo las puede realizar personal cualificado. Si no se
respeta esta norma la garantia puede quedar anulada.

8. Solucion de problemas

Siga este procedimiento para solicitar asistencia técnica:
A Recopile la informacién necesaria para una solicitud de asistencia técnica.
—> Identificacion del producto (véase 2.1. Ubicacién de la etiqueta serie, pagina 17 y Original settings, pagina 2).
B Contacte con el distribuidor local encargado de instalar este dispositivo [véanse datos de contacto en la dltima pagina).
—> También debera llamarle si el agua tiene un sabor salado, si el agua no se ha descalcificado o si no se produce consumo
de sal.
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1. Generalita

Caution: Prima di manipolare il sistema, l'utente deve leggere e comprendere le istruzioni riportate in questo
A documento. Rispettare le prescrizioni di sicurezza. Conservare il presente documento per futura consultazione.

1.1.  Finalita della documentazione

La documentazione fornisce le informazioni necessarie all'utilizzo corretto del sistema e informa l'utente sulle procedure d'uso
e manutenzione. Questo documento non é destinato agli installatori.

Visitare il nostro sito web https://www.pentair.eu/product-finder/product-type/control-valves per scaricare il manuale di
installazione.

1.2. Gestione delle versioni

Versione Data Autori Descrizione
A 26.06.2018 BRY/GJA Prima edizione.
B 06.12.2019 BRY Correzioni.
C 22.09.2020 BRY/FLA Nuova copertina.
D 16.01.2023 BRY/FIM Sito web.
E 12.08.2024 BRY/FIM Aggiornamento dell'indirizzo del produttore.

1.3. Identificativo costruttore, prodotto

Costruttore: Pentair Manufacturing lItaly srl
Via Tiziano 32
20145 Milano
Italia

Prodotto: FLECK 2850 SXT

1.4. Norme applicabili

Questo prodotto & conforme ai regolamenti che seguono:

e 2006/42/CE: Direttiva macchine;

e 2014/35/UE: Direttiva bassa tensione;

e 2014/30/UE: Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica;

e 2011/65/CE: Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RoHS);

e UNIEN [SO9001.

E risponde ai seguenti standard tecnici:

EN 55014-1;

EN 55014-2 ;

EN 61000-3-2;
1

EN 61000-

EN 61000-6-3;

EN 61000-6-4;
IEC 61010-1

3-3
6
EN 61000-6-2
6-3;
6-4

EN 61000-6-1;

1.5. Limitazione di responsabilita

| prodotti Pentair Quality System EMEA sono corredati da una garanzia costruttore che, in determinate condizioni, pud essere
fatta valere dai clienti diretti di Pentair. Per le condizioni applicabili e in caso di reclamo in garanzia, gli utenti devono contattare
il fornitore di questo prodotto. Pentair non si assume responsabilita per le apparecchiature installate dall'utente a monte o a
valle dei prodotti Pentair né per i processi/processi di produzione circostanti l'installazione o a questa legati. Dalla garanzia
sono esclusi anche malfunzionamenti, guasti e danni diretti o indiretti provocati da tali apparecchiature o processi. Pentair non
si assume alcuna responsabilita per perdite di profitti, ricavi, uso, produzione, contratti o di qualunque altro tipo né per danni
indiretti, speciali o consequenziali di qualsivoglia genere. Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni applicabili a
questo prodotto, fare riferimento al Listino prezzi Pentair.
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2. Sicurezza
2.1. Posizione dell'etichetta con il numero di serie

Modello

i N —
Codice WPENTAIR  geq
MADE |N XXXXXX 1 i
By Pomair wa mational SARL 3
Hodl: 5 s [OfEead

Potenza elettrica

N
@ HCe
| [cenu:eervseseen] wo e |

Numero di serie

Serial: ###H-#H#H#HH

Data di produzione ___ |

Ordine di produzione

(] Note: Verificare che le etichette di identificazione e di sicurezza sul dispositivo siano perfettamente pulite e leggibili.
Se necessario, sostituirle con etichette nuove applicandole nelle stesse posizioni.

2.2. Pericoli

Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le misure di protezione contenute in questo documento, in modo da evitare lesioni
gravi o permanenti, danni alle cose o inquinamento ambientale.

Agire nel rispetto dei regolamenti di legge, delle misure di prevenzione degli incidenti e di protezione ambientale e dei
regolamenti tecnici riconosciuti relativi ai metodi di lavoro sicuri applicabili nel paese e nel luogo di utilizzo del dispositivo.

La mancata osservanza delle regole di sicurezza, delle misure di protezione o dei regolamenti tecnici e di legge esistenti
comporta un rischio di lesioni temporanee o permanenti, danni alle cose o inquinamento ambientale.

2.2.1. Personale
Caution: Gli interventi necessari devono essere effettuati solo da professionisti qualificati, che sono a conoscenza
& dei regolamenti, delle regole di sicurezza e delle operazioni da effettuare, nonché in possesso dei requisiti necessari
in termini di formazione, esperienza e istruzione.

2.2.2. Materiale
Per assicurare il corretto funzionamento del sistema, rispettare la seguente indicazione:
¢ Non introdurre le dita all'interno del prodotto (parti in movimento e tensioni residue).

2.3. lgiene e sterilizzazione

Se l'acqua trattata ha un sapore o un odore inusuale, rivolgersi al fornitore di zona e richiedere un trattamento di
sterilizzazione.
Si consiglia vivamente di disinfettare il sistema almeno una volta all’anno.

3. Descrizione

3.1. Specifiche tecniche

PresSioNe. ... idrostatica: 20 bar; Operativa: 1,4 - 8,6 bar
Portata di servizio massima (AP 1,7 bar): ....... 6,1 m°/h

3.2. Condizioni ambientali

Umidita relativa massima 80% per temperature fino a 31 °C decrescenti in modo lineare al 50% di umidita relativa a 40 °C;
fluttuazioni della tensione di alimentazione fino a +10% della tensione nominale;

temperatura da 5 °C a 40 °C;

protezione dalla luce diretta del sole;

installazione in luogo asciutto.
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3.3. Descrizione e posizione dei componenti

Pulsante di rigenerazione
Pulsante su

Display

Pulsante giu

Contatore .
Scarico

Uscita

Entrata

Salamoia

3.4. By-pass

Se il sistema & dotato di un bypass e si verifica un problema, agire sulle valvole per bypassare il sistema come illustrato nella
figura che seqgue.

Funzionamento normale In bypass
Impianto di addolcimento Impianto di addolcimento
f— ‘ — -+ -+
Y ] — (o=
Uscita Entrata Uscita Entrata

4. Programmazione

L] Note: Per essere programmato, il controller deve essere collegato all'alimentazione elettrica.
Se non viene premuto alcun pulsante per 5 minuti, l'unita torna al funzionamento normale senza alcun salvataggio.

4.1. Programmazione di base

i Note: | menu vengono visualizzati in ordine definito e incrementale.

Giorno di forzatura
L] Note: Definisce il numero massimo di giorni di funzionamento senza rigenerazione.

Orario di rigenerazione

A Premere contemporaneamente h Y N per 5 secondi per accedere alla sequenza dei menu. DD |
B Selezionare il numero di giorni di forzatura con h 4V N v |
C Premere @ per confermare la selezione e passare al parametro successivo.
L] Note: Definire l'orario di rigenerazione.
D Regolare l'orario di rigenerazione con W e M. RT ':||:I I:l
E Premere @ per confermare la selezione e passare al parametro successivo. -7 - ==
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Durezza dell'acqua di alimentazione
[} Note: Definire la durezza dell'acqua di alimentazione in °tH.

F Regolare la durezza dell'acqua con h A&V N

G Premere @ per confermare la selezione e passare al parametro successivo.

Capacita riserva
[} Note: Determinare la capacita di riserva in litri o in percentuale.

H Regolare la capacita di riserva con Wl

I Premere @ per confermare la selezione.

Giorno attuale della settimana

[] Note: Determinare il giorno di rigenerazione (1 per Lunedi, 2 per Martedi, 3 per Mercoledi,
4 per Giovedi, 5 per Venerdi, 6 per Sabato e 7 per Domenica).

J Regolare il giorno della settimana con W7 e .

K Premere @ perconfermare la selezione.

4.2, Modo diagnostico

Per accedere alle informazioni salvate, tenere premuti contemporaneamente @ e A per 5 secondi. Premere A per | pm
vedere i dati successivi. Premere a’Kj) per uscire dal modo diagnostico. =
5. Procedimento

5.1. Raccomandazioni

Utilizzare esclusivamente sali di rigenerazione adatti all'addolcimento dell'acqua (EN973);

per il funzionamento ottimale del sistema, & consigliabile utilizzare sale pulito e senza impurita (ad es. pellet di sale);
non utilizzare sale antighiaccio, blocchi di sale o salgemma;

il processo di sterilizzazione (con liquido o per elettroclorazione) puo introdurre composti di cloro che possono ridurre la
durata delle resine a scambio ionico. Fare riferimento alle istruzioni tecniche per le resine di uso comune, effettuando i
necessari controlli sul sistema.

5.2. Rigenerazione manuale immediata

A Tenere premuto @ per 5 secondi.
6. Codicidierrore

Durante il funzionamento, possono essere visualizzati i seguenti codici di errore:

Errore segnale

---0 camma: Disconnettere e riconnettere l'unita. Se l'errore persiste, richiedere assistenza tecnica.
Errore sensore di ) - s . . . . .

---1 ciclo: Disconnettere e riconnettere l'unita. Se l'errore persiste, richiedere assistenza tecnica.

---2  Guasto Rigen: Esequire una rigenerazione manuale. Se l'errore persiste, richiedere assistenza tecnica.

---3  Errore dimemoria: Richiedere assistenza tecnica.

7. Manutenzione

o Mandatory: Per garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema, gli interventi di pulizia e manutenzione
devono essere effettuati a intervalli regolari e documentati nel registro di manutenzione.
o Mandatory: Le operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite esclusivamente da personale
qualificato. In caso contrario, la garanzia verra annullata.

8. Ricercaguasti

In caso di necessita di assistenza tecnica, procedere come segue:
A Raccogliere le informazioni necessarie per una richiesta di assistenza tecnica.
—> Identificazione del prodotto (vedere 2.1. Posizione delletichetta con il numero di serie, pagina 21 e Original settings,
pagina 2).
B Rivolgersi al fornitore locale che ha installato il dispositivo (dati di contatto sull'ultima pagina).
— Rivolgersi al fornitore anche se l'acqua risulta salata, se non & addolcita o in caso di mancato consumo di sale.
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1. Algemeenheden

Caution: Voordat het systeem in gebruik wordt genomen, moet elke gebruiker de instructies in dit document
doorlezen en begrijpen. De veiligheidsinstructies moeten in acht worden genomen. Bewaar deze handleiding als
toekomstig referentiemateriaal.

1.1. Toepassingsgebied van de documentatie

Deze documentatie verschaft de nodige informatie voor het juiste gebruik van het systeem. Met de informatie kan de gebruiker
zorgen voor een doeltreffende uitvoering van de bedienings- en onderhoudsprocedures. Dit document is niet bedoeld voor de
installateur.
Bezoek onze website https://www.pentair.eu/product-finder/product-type/control-valves om de installatiehandleiding te
downloaden.

1.2. Vrijgavebeheer

Vrijgave Datum Auteurs Beschrijving
A 26.06.2018 BRY/GJA Eerste uitgave.
B 06.12.2019 BRY Correcties.
C 22.09.2020 BRY/FLA Nieuwe kaft.
D 16.01.2023 BRY/FIM Website.
E 12.08.2024 BRY/FIM Update van het adres van de fabrikant.

1.3. Fabrikantidentificatie, product

Fabrikant: Pentair Manufacturing Italy srl
Via Tizi 2
Yo jano 32 Product: FLECK 2850 SXT

ltalié

1.4. Geldende normen

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

* 2006/42/EG: Machinerichtlijn;

e 2014/35/EG: Laagspanningsrichtlijn;

e 2014/30/EG: Elektromagnetische compatibiliteit;

» 2011/65/CE: Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS);
e UNIEN ISO9001.

En voldoet aan de volgende technische standaarden:

EN 55014-1;

EN 55014-2 ;

EN 61000-3-2;

EN 61000-3

EN 61000-6-1

EN 61000-6-
6-3;
6

-3
2;
EN 61000-6-3;
EN 61000-6-4;
IEC 61010-1

1.5. Beperking van aansprakelijkheid

Pentair Quality System EMEA producten vallen onder bepaalde voorwaarden onder de fabrieksgarantie, waarop een beroep kan
worden gedaan door directe klanten van Pentair. De gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier van dit product
voor de geldende voorwaarden en in het geval van een potentiéle garantieclaim. Pentair aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
apparatuur die door de gebruiker stroomopwaarts of stroomafwaarts van Pentair-producten is geinstalleerd en evenmin voor
processen of productieprocessen die geinstalleerd en aangesloten zijn rond of zijdelings betrokken zijn bij de installatie.
Storingen, defecten en directe of indirecte schade die door dergelijke apparatuur of processen worden veroorzaakt, zijn ook
uitgesloten van de garantie. Pentair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies van winst,
inkomsten, gebruik, productie of contracten of voor enige indirecte, speciale of vervolgverlies of -schade van welke soort dan
ook. Raadpleeg de Pentair catalogusprijs voor meer informatie over voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn voor dit
product.
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2. Veiligheid
2.1. Locatie serielabel

Artikel

Onderdeelnummer

Elektrische voeding

Serienummer

b

Ry PENTAIR g

MADE |N XXXXXX 1

By Pantair e mational SARL 3
odal B v %
pr]

ERTEER

HCe

e

Serial: ###H-#H#H#HH

Productiedatum — |

Productievolgorde

(] Note: Zorg ervoor dat het serielabel en de veiligheidslabels op het apparaat volledig leesbaar en schoon zijn.

Vervang ze indien nodig door nieuwe labels en breng deze aan op dezelfde plaatsen.

2.2. Gevaren

Alle veiligheids- en beschermingsinstructies in dit document moeten in acht worden genomen om ernstig of permanent letsel,
schade aan eigendommen of milieuverontreiniging te vermijden.
Tegelijkertijd moeten alle andere wettelijke voorschriften, maatregelen ter preventie van ongevallen en ter bescherming van

het milieu, evenals alle erkende technische voorschriften met betrekking tot geschikte en risicovrije werkmethodes die van |5
toepassing zijn in het land en de plaats van het gebruik van het apparaat in acht worden genomen.

Het niet in acht nemen van de veiligheids- en beschermingsregels, evenals van alle bestaande en technische voorschriften, zal
resulteren in een risico op tijdelijk of permanent letsel, schade aan eigendommen of milieuverontreiniging.

2.2.1. Personeel

Caution: Alleen gekwalificeerd en professioneel personeel, beoordeeld op basis van opleiding, ervaring en
A instructie evenals kennis van voorschriften, veiligheidsregels en uitgevoerde bewerkingen, is geautoriseerd om de
noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

2.2.2. Materiaal

Neem het volgende punt in acht om een veilige werking van het systeem te waarborgen:
¢ Steek uw vingers niet in het product (bewegende delen en restspanning).

2.3. Hygiéne en ontsmetting

Neem contact op met uw lokale dealer en vraag om een desinfectiebehandeling als het behandelde water vreemd smaakt of
een ongewone geur heeft.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om het systeem minstens een keer per jaar te ontsmetten.

3. Beschrijving

3.1. Technische specificaties

Maximum bedrijfsdebiet (AP 1,7 bar): ............ 6,1 m3/h

3.2. Omgevingsomstandigheden

Hydrostatisch: 20 bar; In service: 1,4 - 8,6 bar

Maximum relatieve vochtigheid 80% voor temperaturen tot 31 °C, lineaire daling naar 50% relatieve vochtigheid bij 40 °C;
Netspanningsschommelingen tot £10% van de nominale spanning;
Temperatuur tussen 5 °C en 40 °C;
Geen rechtstreekse blootstelling aan de zon;
Installatie op een droge plaats.
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3.3. Beschrijving en onderdelenlocatie

Regeneratieknop
Knop omhoog
Display

Knop omlaag

Waterteller Afvoer

Uitgang

Ingang
Pekel

3.4. Bypassing

Als het systeem voorzien is van een bypass en er een probleem optreedt, draai de kleppen dan om het systeem te omzeilen
zoals getoond in onderstaande afbeelding.

Normale werking In bypass
Onthardings systeem Onthardings systeem

A < <
] ———— C—
Uit Uit In
4. Programmering
L] Note: De controller moet aangesloten zijn om te worden geprogrammeerd.
Als er 5 minuten lang geen knop wordt ingedrukt, keert de unit terug naar de normale werking zonder de wijzigingen
op te slaan.
4.1. Basisprogrammering
L] Note: De menu’s worden weergegeven in een bepaalde en oplopende volgorde.
Te overbruggen dagen
L] Note: Bepaal het maximum aantal dagen dat het systeem werkt zonder regeneratie.

Regeneratietijd

A Houd W7 en M tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt om de menureeks te openen. DD |
B Selecteer het aantal te overbruggen dagen met W% en . v |

C Druk @ in om de selectie te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

[ ] Note: Bepaal de tijd van de regeneratie.

D Stelde regeneratietijd in met W7 en .

E Druk {j) in om de selectie te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.
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Hardheid ingangswater
[} Note: Bepaal de hardheid van het ingangswater in °tH.

F  Stel de waterhardheid in met W7 en 4.

G Druk @ in om de selectie te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

Reservecapaciteit

[ ] Note: Bepaal de reservecapaciteit in liters of in procenten.
H Stel de reservecapaciteit in met W7 en . RL AN
I Druk @ in om de selectie te bevestigen. -7 L
Huidige dag van de week

(] Note: Bepaal de dag van de regeneratie (1 voor maandag, 2 voor dinsdag, 3 voor woensdag,

4 voor donderdag, 5 voor vrijdag, 6 voor zaterdag en 7 voor zondag).

J Stelde dagvan de week in met W7 en . IL_.D |:|
K Druk 2 in om de selectie te bevestigen. -7 -

4.2, Diagnosemodus

Houd @ en A gedurende 5 seconden ingedrukt voor toegang tot de geregistreerde informatie. Druk 4 in om de volgende
gegevens te zien. Druk @ in om de diagnosemodus te verlaten.

5. Bewerking

5.1. Aanbevelingen

e Gebruik alleen regeneratiezout dat is ontwikkeld voor waterontharding EN973;

¢ Voor een optimale systeemwerking wordt het gebruik aanbevolen van schoon zout dat vrij is van onzuiverheden
[bijvoorbeeld grote zoutkorrels);

e Gebruik geen strooizout, blokzout of rotszout;

¢ Het ontsmettingsproces (zowel met vloeistof als met elektrochlorering) maakt gebruik van chloorelementen die de
levensduur van de ionenwisselende harsen kunnen reduceren. Raadpleeg de technische handleidingen voor veelgebruikte
harsen en voer de noodzakelijke systeemcontroles uit.

5.2. Handmatige directe regeneratie

NL

A Houd @ gedurende 5 seconden ingedrukt.
6. Foutcodes

De volgende foutcodes kunnen worden weergegeven tijdens de werking:

Koppel de unit los van de stroomtoevoer en sluit deze weer aan. Als de fout blijft bestaan,
neem dan contact op met de technische ondersteuning.
Koppel de unit los van de stroomtoevoer en sluit deze weer aan. Als de fout blijft bestaan,
neem dan contact op met de technische ondersteuning.

Voer een handmatige regeneratie uit. Als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met de
technische ondersteuning.

---0  Noksignaalfout:
---1  Cyclussignaalfout:

---2  Regeneratiestoring:

---3  Geheugenfout: Neem contact op met de technische ondersteuning.
7. Onderhoud
0 Mandatory: Reiniging en onderhoud moeten op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd om een correcte
werking van het complete systeem te waarborgen en moeten worden gedocumenteerd in het Onderhoudsboek.
0 Mandatory: De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd. Indien dit wordt nagelaten kan de garantie vervallen.

8. Problemen oplossen

Volg deze procedure voor eventuele technische ondersteuning:

A Verzamel de benodigde informatie voor een verzoek om technische hulp.
—> Productidentificatie (zie 2.1. Locatie serielabel, pagina 25 en Original settings, pagina 2).

B Neem contact op met uw lokale dealer die het apparaat geinstalleerd heeft (zie contactgegevens op de laatste pagina).
— Benader deze ook als het water zout smaakt, als het water niet onthard is of als er geen zoutverbruik is.
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1. Informacje ogdlne

Caution: Przed rozpoczeciem obstugi systemu kazdy uzytkownik musi przeczytaé i zrozumie¢ zalecenia okreslone
A w niniejszym dokumencie. Nalezy écisle przestrzega¢ podanych zalecen bezpieczenstwa. Uzytkownik powinien
zachowac ten dokument, aby méc z niego korzysta¢ w przysztosci.

1.1.  Zakres dokumentacji

Dokumentacja zawiera informacje niezbedne do prawidtowego uzytkowania systemu. Umozliwia uzytkownikowi uzyskanie
wiedzy potrzebnej do zapewnienia skutecznej obstugi i konserwacji urzadzenia. Ten dokument nie jest przeznaczony dla
instalatora.

Instrukcje instalacji mozna pobra¢ z naszej strony internetowej, https://www.pentair.eu/product-finder/product-type/control-
valves.

1.2. Wersje publikacji

Wersja Data Autorzy Opis
A 26.06.2018 BRY/GJA Pierwsze wydanie.
B 06.12.2019 BRY Korekty.
[ 22.09.2020 BRY/FLA Nowa oktadka.
D 16.01.2023 BRY/FIM Witryna internetowa.
E 12.08.2024 BRY/FIM Aktualizacja adresu producenta.

1.3. Dane identyfikacyjne producenta i produktu

Producent: Pentair Manufacturing Italy srl
Via Tiziano 32
20145 Milano
Wtochy

Produkt: FLECK 2850 SXT

1.4. Obowiazujace normy

Ten produkt jest zgodny z wymogami nastepujacych dyrektyw:

e 2006/42/WE: Dyrektywa maszynowa;

e 2014/35/UE: Dyrektywa niskonapieciowa;

e 2014/30/UE: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna;

e 2011/65/UE: Ograniczenie stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(RoHS);

e UNIENIS09001.

Produkt spetnia réwniez nastepujace normy techniczne:
EN 55014-1;

EN 55014-2 ;

EN 61000-3-2;

EN 61000-3-3
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3;
EN 61000-6-4;
IEC 61010-1.

1.5. Ograniczenie odpowiedzialnosci

Produkty EMEA Quality System sa objete, na okreélonych warunkach, gwarancja producenta, z ktérej moga skorzystac
bezposredni klienci firmy Pentair. W celu poznania warunkéw obowiazywania gwarancji oraz zgtoszenia potencjalnych roszczen
z tego tytutu uzytkownik powinien skontaktowalé sie ze sprzedawca produktu. Pentair nie ponosi odpowiedzialnosci za
wyposazenie zainstalowane przez uzytkownika na wejsciu lub na wyjéciu produktéw Pentair ani za procesy produkcyjne/
procedury wprowadzone i zastosowane w bliskim otoczeniu danej instalacji lub nawet z nia powiazane. Zaktdcenia, usterki i
bezposrednie lub posrednie szkody spowodowane przez takie wyposazenie lub procesy sa réwniez wytaczone z gwarancji.
Firma Pentair nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu utraty lub ograniczenia zyskdéw, dochoddw, kontraktéw, mozliwosci
uzytkowania, produkowania ani z tytutu jakichkolwiek strat lub szkdd posrednich, szczegélnych lub nastepczych. Prosimy o
zapoznanie sie z cennikiem Pentair w celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat zasad i warunkdéw
odnoszacych sie do tego produktu.
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2. Bezpieczenstwo
2.1. Umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym
Model

Numer czesci

WFPENTAIR mm

MADE |N XXXXXX 1
By Pantair e mational SARL 3

Hodl: 5 s [OfEead
Parametry elektryczne l""::_;"""j:—
Mg .\
. UK
X L CERs
Sanin: vevn-vrasen| WO @

Numer seryjny

Serial: ###H-#H#H#HH

Data produkcji ]

Kolejnos¢ produkcji

[ ] Note: Nalezy zadbaé o to, aby naklejka z numerem seryjnym i oznaczenia zwigzane z bezpieczeAstwem
1 umieszczone na urzadzeniu byty catkowicie czytelne i czyste. W razie potrzeby wymieni¢ etykiety z oznaczeniami na
nowe, umieszczajac je w tym samym miejscu.

2.2. Zagrozenia

Nalezy przestrzegaé wszystkich zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i zapewnienia ochrony, ktore sa podane w tym
dokumencie, poniewaz pozwoli to unikna¢ powstania powaznych lub trwatych obrazen ciata, uszkodzenia mienia lub
zanieczyszczenia srodowiska.

Réwnoczesnie konieczne jest stosowanie sie do wszelkich innych przepiséw prawnych obowiazujacych w kraju i miejscu
uzytkowania urzadzenia oraz do zasad zapobiegania wypadkom i ochrony $rodowiska i wszystkich przyjetych norm technicznych
odnoszacych sie do wtasciwych i bezpiecznych metod pracy.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa lub obowiazujacych przepiséw prawnych i norm technicznych wiaze sie z ryzykiem
powstania tymczasowych lub trwatych obrazen ciata, uszkodzenia mienia lub zanieczyszczenia $rodowiska.

|
2.2.1. Personel o

Caution: Niezbedne prace moga byé wykonywane jedynie przez wykwalifikowany, profesjonalny personel, w
& oparciu o uzyskane szkolenie, posiadane doswiadczenie i wyksztatcenie, a takze znajomos$¢ przepiséw, zasad
bezpieczenstwa i wykonywanych czynnosci.

2.2.2. Sprzet
Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie systemu, nalezy przestrzegaé nastepujacego zalecenia:
¢ Nie wktada¢ palcéw do wnetrza urzadzenia (poruszajace sie elementy i napiecie szczatkowe).

2.3. Higiena i sanityzacja

Jezeli uzdatniona woda ma nieprzyjemny smak lub nietypowy zapach, nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym sprzedawca i uzyskac
informacje na temat procedury sanityzacji.
Przeprowadzanie dezynfekcji systemu co najmniej raz w roku jest wysoce zalecane.

3. Opis
3.1. Dane techniczne
(O3] 01T YL SR hydrostatyczne: 20 baréw; robocze: 1,4 - 8,6 bara

Maksymalne natezenie przeptywu w trybie pracy (AP 1,7 bara): . 6,1 m%/h

3.2. Warunki panujace w otoczeniu

e Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna 80% przy temperaturze do 31°C, zmniejszajaca sie liniowo do wilgotnosci wzglednej 50%
przy 40°C;

wahania napiecia z sieci elektrycznej do +10% napiecia znamionowego;

temperatura od 5°C do 40°C;

miejsce nienarazone na bezposrednie dziatanie stonca;

urzadzenie zainstalowane w suchym miejscu.
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3.3. Opisiumiejscowienie podzespotow

Przycisk regeneracji
Przycisk w gére
Wyswietlacz
Przycisk w dot

Licznik

Odptyw
Wylot

Wlot

Solanka

3.4. Zawory obejsciowe

Jezeli system jest wyposazony w zawory obejéciowe, w przypadku wystapienia problemu przetaczy¢ zawory na obejécie
systemu, zgodnie z ponizsza ilustracja.

Dziatanie w zwyktym trybie Dziatanie w trybie obejscia
System zmiekczania System zmiekczania

| ]

Wylot ) Wiot Wylot B Wiot
4. Programowanie

L] Note: Sterownik mozna zaprogramowac tylko wtedy, jezeli jest on podtaczony do zasilania.
Jezeli przez 5 minut nie zostanie nacis$niety zaden przycisk, urzadzenie powréci do normalnej pracy bez zapisywania.

4.1. Programowanie podstawowe
[ ] Note: Poszczegélne menu sg wyswietlane w kolejnosci zdefiniowanej lub rosnaco.

Dni bez regeneracji
L] Note: Ustawianie maksymalnej liczby dni pracy bez regeneracji.

1

Godzina regeneracji

A Wcisnaé jednoczesnie i przytrzymaé przez pie¢ sekund przyciski W7 i 4, aby wejs¢ do Dn |
sekwencji menu. ,

B  Ustawic liczbe dni bez regeneracji przy pomocy przyciskow W i .

C Nacisna¢ przycisk {j?, aby zatwierdzi¢ wybrane ustawienie i przej$¢ do kolejnego parametru.
[ ] Note: Ustawianie godziny regeneracji.

D Ustawi¢ godzine regeneracji przy pomocy przyciskéwv V-

E Nacisna¢ przycisk {j) aby zatwierdzi¢ wybrane ustawienie i przej$¢ do kolejnego parametru.
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Twardos¢ wody na wlocie
(] Note: Ustawianie twardosci wody na wlocie w °tH.

F  Ustawic¢ twardoé¢ wody przy pomocy przyciskow W i M.

G Nacisna¢ przycisk @ aby zatwierdzi¢ wybrane ustawienie i przej$¢ do kolejnego parametru.

Wydajnos¢ rezerwowa
(] Note: Ustalenie wydajnosci rezerwowej w litrach lub procentach.

1

H Ustawi¢ wydajnosé¢ rezerwowa przy pomocy przyciskow W i M.

I Nacisna¢ przycisk @ aby zatwierdzi¢ wybrane ustawienie.

Biezacy dzien tygodnia

(] Note: Ustawianie dnia regeneracji (1 oznacza poniedziatek, 2 - wtorek, 3 - $rode, 4 - czwartek, 5 - piatek, 6 - sobote,
a7 - niedziele).

J Ustawic dzien tygodnia przy pomocy przyciskow W i . IL_.D

=

K Nacisna¢ przycisk @ aby zatwierdzi¢ wybrane ustawienie.

4.2. Tryb diagnostyczny

Wcisnaé jednoczesnie i przytrzymaé przez 5 sekund przyciski {j? i M, aby otworzy¢ ekran zapisanych informacji. Wcisna¢
A aby zobaczy¢ kolejne dane. Wcisnad przycisk @, aby wyjs$¢ z trybu diagnostycznego.

5. Obstuga

5.1. Zalecenia Nalezy stosowac tylko sol regenerujaca przeznaczona do zmiekczania
wody EN973.

¢ W celu zapewnienia optymalnego dziatania systemu zalecane jest uzywanie soli wolnej od zanieczyszczen [np. soli
tabletkowanej).

¢ Nie stosowac soli drogowej, soli w blokach ani soli kamiennej.

¢ Podczas procesu sanityzacji (zaréwno przy uzyciu cieczy, jak i metody elektrochlorowania) do systemu zostaja
wprowadzone czasteczki chloru, ktore moga skroci¢ okres eksploatacji zywic jonowymiennych. Nalezy zapoznac sie z
instrukcjami technicznymi dotyczacymi powszechnie stosowanych zywic, gdzie sa podane informacje na temat niezbednych |
kontroli systemu.

5.2. Natychmiastowa regeneracja reczna

A Wecisnac przycisk i przytrzymaé go przez 5 sekund @
6. Kody btedow

Nastepujace kody btedéw moga zostac wyswietlone w czasie pracy:

0 Btad potozenia Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania i ponownie podtaczy¢. Jezeli btad nie ustapi, skontaktowaé
krzywki: sie z pomoca techniczna.
Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania i ponownie podtaczy¢. Jezeli btad nie ustapi, skontaktowac

---1 Btad potozenia cyklu: sie z pomoca techniczna.

7 Niepowodzenie Przeprowadzi¢ regeneracje reczna. Jezeli btad nie ustapi, skontaktowa¢ sie z pomoca
regeneracji: techniczna.
---3  Btad pamieci: Wezwad pomoc techniczna.
7. Konserwacja
0 Mandatory: Czyszczenie i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane z regularna czestotliwoscia, aby zapewnié
prawidtowe dziatanie catego systemu, a ich wykonanie nalezy udokumentowa¢ w ksiazce serwisowe;j.
0 Mandatory: Czynnooeci konserwacyjne i serwisowe musz' byae wykonywane przez wykwalifikowanych technikéw.
Niespednienie tego warunku mo; e doprowadzize do uniewa;nienia gwarancji.

8. Wykrywanie i usuwanie usterek
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o wykonanie ponizszych czynnosci:
A Zebranie informacji wymaganych do uzyskania pomocy technicznej.
— Dane identyfikacyjne produktu (patrz 2.1. Umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym, strona 29 i Original settings,

strona 2).
B Skontaktowanie sie z lokalnym sprzedawca, ktéry zainstalowat urzadzenie (dane kontaktowe znajduja sie na ostatniej
stronie).
—> Kontakt z nim jest réwniez konieczny, gdy woda ma stony smak, nie jest zmiekczana lub kiedy w systemie nie wystepuje
zuzycie soli.
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1. 06wasn nHpopMauusa

Caution: Mepea skcnnyataumein npubopa KaxAbil Nonb3oBaTeNb AOMKEH BHMMATENbHO M3yunTb copepxaHue
[laHHOTO PYKOBOACTBa. HeykocHUTenbHo cobniofaiTe npaswna TexHukn 6GesonacHoctv. CoxpaHuTe faHHoe
pyKOBOACTBO Ha byayliee.

1.1. HasHayeHue fOKyMeHTa

B paHHOM JokyMeHTe copepxuTtcs uHpopMaums, Heobxoanmas Ans NpaBWIIbHOrO MCMONb30BaHWS cucTeMsl. lMonb3oBaTens
HalAeT B HEM UHCTPYKLMM MO 3KCMyaTauuu u obcnyxusaHuio obopynoBaHus. [laHHbI AOKYMEHT He SBAsieTCs pyKOBOACTBOM Mo
ycTaHoBKe.

PykoBOACTBO MO ycTaHOBKE MOXHO 3arpysuTb Ha Be6-cante https://www.pentair.eu/product-finder/product-type/control-
valves.

1.2. Bepcuu foKyMeHTa

Bepcus Hata ABTOpbI Onucanue
26.06.2018 BRY/GJA Mepsoe usgaxue
B 06.12.2019 BRY Monpasku.
C 22.09.2020 BRY/FLA HoBas obnoxka.
D 16.01.2023 BRY/FIM Cawr.
E 12.08.2024 BRY/FIM ObHoBNEeHWe afpeca Npon3BoOAUTENS.

1.3. Kop mu3rotoButens, uspenuve

M3rotoBuTens:  Pentair Manufacturing Italy srl
Via Tizi 2
Yo pano 32 WNagenve: FLECK 2850 SXT

Nranus

1.4. [JewcTBYylOWUE HOPMbI

[laHHoe n3genne cooTBeTCTBYeT TpebOBaAHUAM CrefyOLNX AUPEKTUB:

e 2006/42/EC: QupekTvBa no MalmMHHOMY 060pyA0BaHUIO;

e 2014/35/UE: IupekTuBa no HU3KOBONLTHOMY 060py0BaHNIO;

e 2014/30/UE: [upekTrBa no 3NeKTPOMarHUTHOM COBMECTUMOCTH;

e 2011/65/EU: fiupekTuBa 06 orpaHUyYeHnM NCNOb30BaHUS OMACHbIX BELLECTB B 3N1EKTPUYECKOM W 3N1EKTPOHHOM
obopynosanuu (RoHS);

e UNIENIS09001.

Mpunbop cooTBETCTBYET CIEeAYOLLMM TEXHUYECKUM CTaHAapTaM:
EN 55014-1;

EN 55014-2 ;

EN 61000-3-2;

EN 61000-3-3;
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2;
EN 61000-6-3;
EN 61000-6-4;
IEC 61010-1.

1.5. OrpaHuM4YeHMe OTBETCTBEHHOCTU

Ha wuspenns Pentair Quality System EMEA, npu cobniogeHun onpefeneHHbIX YCNOBUWIA, PacrpoCcTpaHseTcs rapaHTus
N3roToBUTENS, K KOTOPOW MOXET anensvpoBaTh KOHEYHbIM Nonb3oBaTenb Nnpoaykuun Pentair. Ins nonyyeHna nHpopmaumum ob
YMOMSIHYTBIX Bbllle YCII0BUSX, @ Takxke MpW HACTynjaeHWU rapaHTUiiHoro ciyyasi obpallaiiTecb B TOproBylo Touky, rae 6bino
npuobpeTeHo nsgenue. Komnanus Pentair He HeceT oTBeTCTBEHHOCTY 3a 06opy/fi0BaHWe, yCTaHOB/IEHHOE NO/Ib30BaTeNIeM Bbille
1AM HUXe nsgenuin Pentair no HanpasneHuio NOTOKa, a TakXXe 3a TexHUYeckne/Npon3BoACTBEHHbIE NPOLLECCHI, eiCTBYLW e B
paboueit 30He AaHHOW YCTAHOBKM MU HEMOCPEACTBEHHO BCTPOEHHbIE B Hee. ABapun, HEUCNPABHOCTH, NPSIMOMA U KOCBEHHbI
ylepb, cnpoBoLVMpPOBaHHbIe TakuMK 0bopyfoBaHMEM UK NpoLeccaMu, Takke He noAnafaloT nof AeNCTBUE JaHHOW rapaHTuu.
KoMnaHus Pentair He HeceT HWKakoi OTBETCTBEHHOCTU 3a YObITKM WAU ynyLleHHy Bbirogy, notepu npubbinu, npocrtou,
NPOU3BOACTBEHHbIE YOBITKM UM NOTEPIO KOHTPAKTOB, 0COBble UK KOCBEHHbIE MOTEPU U NoBpexaeHus Noboro xapaktepa. ns
nonyYyeHUst [OMONHUTENbHOW NHPOPMALIMKM OTHOCUTEIbHO MPaBUI W YCIOBUIA, KOTOPble PacrnpoCTPaHsaOTCA Ha npuobpeTeHne
[laHHOro u3fenus, cnefyet obpaTuTbes K Npavc-nucty Pentair.
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2. TexHuka 6e3onacHocTH
2.1. MecTo ycTaHOBKM TabaM4KK C cCEpUAHbIM HOMEpPOM

Mogenb

Homep pgetanu

b
PENTAIR
MADE |N XXXXXX 1

By Pantair e mational SARL 3

Model Eeee [of2s22d
AnekTpnyeckas HopMa l":"‘“f
JERN .\
iy UK
L@ E (€3 CR
Sanin: vevn-vrasen| WO @

CepuiiHblil HoMep

Serial: ###H-#H#H#HH

[llata npoussoactea |

Mpon3BoACTBEHHBIV 3aKa3

[] Note: Crneaute 3a Tem, utobbl Tabnuuka ¢ cepuiiHbiM HOMepoM W 3Haku GesonacHocT Ha npubope Bcerpa
1 0CTaBaIMCb YUCTbIMU U YnTaeMbiMU. Mpn Heobxo[MMOCTN 3aMeHUTe 3Hakn 6€30MacHOCTY Ha HOBbIE, YCTAHOBUB UX B
MCXOAHOE MoNoXeHMe.

2.2. Pucku

Bo n3bexaHne nonyyeHna TpaBM Cepbe3HOro WaM HenonpasMMOro xapakTepa, nospexaeHus obopyaoBaHMs n HaHeceHus
yuiepba okpyxatouieit cpepe ctporo cobniofaiiTe Bce ykasaHWs no TexHuke 6e30MacHOCTW, NepeynciieHHble B [AaHHOM
pyKoBOACTBe.

Kpome Toro, HeykocHMTenbHo cobnioaaiiTe 3akoHoAaTeNbHble HOPMbI, NpaBWia TexHMkn HesonacHOCTW, Mepbl Mo 3auiuTe
oKpyxalollieit cpefibl, a Takxke BCe TeXHUYeckMe pernaMeHTbl Mo oxpaHe Tpyda, [eACTBylWMe B CTpaHe, rae ucnonb3yeTcs
npubop.

HecobniopeHne npaBun TexHWKy 6e@30MacHOCTM, 3aKOHOAATENIbHBIX HOPM W TEXHUYECKWNX PernaMeHToB npusefeT K NonyyeHunio
TPaBM BPeMEHHOro Uu HenonpaBUMOro xapakTepa, MaTepuanbHoMy yiiepby unu 3arpsizHeHuio okpysKatoLiei cpebl.

2.2.1. MNepcoHan

Caution: K paboTe c 06opygoBaHmeM fonyckatoTcs ToNbko NpodeccuoHanbHble, npoleflwne obyyeHne paboTHUKK,
BRafeolime A0CTaTOYHbIM ypOBHEM KBanMUKaLUM M 3HAHUIA TEXHUYECKMUX PErNlaMeHTOB, a TakXke yKasaHuii no
TexHuKe 6e30nacHOCTW 1 NpaBwA aKcnyaTaluumn obopyaoBaHus.

2.2.2. Marepuansbi

[ns npaBunbHoW paboTbl cuctembl cobniopganTe cnepytouiee TpeboBaHue:

® He nogHoCUTe PyKN K KOMMNOHEHTaM CUCTeMbI [OI'IaCHOCTb HeC4YaCTHOro cny4daqa BCaeACcTBUE KOHTAKTa C ABUXYLLNUMUCA
AeTangaMm n BOBﬂel}'ICTBVIﬂ 0CTaToO4HOro Hal'lpﬂ)KeHl/Iﬂ].

2.3. 'vrneHunyeckue u caHutapHble TpeboBaHus

ObpaTutech k Avnepy Ana Ae3nHPeKLUU CUCTeMbl B Clyyae MOSBIEHUS MOCTOPOHHEro Npuskyca wan HeobblyHOro 3anaxa y
obpaboTaHHON BOAbI.

[e3vHpuumpyinTe 1 ounLLaiTe CUCTEMY He pexe YeM OfiMH pa3 B roj,.

3. OnucaHue
3.1. Cneuudukauumn

Hasnexve

... 'mppocTaTuyeckoe: 20 bap; pabouee: 1,4-8,6 bap
MakcumarnbHas pabodast Benuunta notoka (AP 1,7 6ap)

6,1 M3y

3.2. YcnoBus okpyxKatoLiei cpeabl

e MakcuManbHas oTHocuTenbHas BnaxHocTb 80 % npu Temnepatype go 31 °C ¢ niuHeliHbIM cHxkeHneM o 50 % npu
TemnepaTtype 40 °C.

¢ [lepenapbl HanpskeHWs 3nekTpoceTn 0 +10 % OT HOMUHANBHOTO HAMPSKEHUS.

e Temnepatypa ot 5 °C o 40 °C.

* YcTaHoBKa He Nof NPsAMbIMU NIydyaMy COHLA.

¢ YcTaHoBKa B CYXOM MecCTe.
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3.3. OnwucaHue u pacnono)xeHne KOMNOHEHTOB

KHonka pereHnepauuu
Knonka «Bsepx»
LOucnnei

KHonka «BHu3»

CyeTumk

LpeHax

Bbixop,

Bxon

ConeBoil pacTBop

3.4. bannac

Ecnu cucteMa ocHaleHa 6arinacom, npuv NoABAEHUN HENCTIPAaBHOCTWN YCTAHOBUTE KlanaHbl B NOJIOXeHNe 6arinaca, kak nokasaHo
Ha pUCyHKe HUXKe.

CTaHpapTHbIA peXkuM paboTbl PaboTta yepes 6annac

CucteMa ymsiryeHus CucTeMa ymsiryeHus

T | ]

i —
Bbixog, Bxon Bhixopg, Bxon
4. [porpaMmMmupoBaHue
L] Note: [1na nporpaMMupoBaHna KoHTponnep foaxkeH 6biTb NOAKAOYEH.
Ecnu B TeyeHune 5 MWHYT HW OflHa KHOMKa He HaXaTa, KnanaH Bo3BpatllaeTca K Hopmaanoﬁ pa60Te 6e3 coxpaHeHusa
N3MEHEHUN.
4.1. bBasoBoe nporpaMMupoBaHue
[ ] Note: Menio 0T06pa>Ka+OTCﬂ nocnefoBaTeNbHO, B BO3pacTaloLeM nopaake.

KonuuecTtBo gHel fo cnepyiouleit pereHepauum
[ ] Note: Onpepenurte MakcuMansHo [ONYCTUMOE KOSMYECTBO AHel paboTsl be3 pereHepauum.

BpeMs pereHepauuu

A Yrobbl BOMTM B nocnefoBaTesIbHOCTb MEHI0, Ha)XXMUTe KHOMKK v n A O[LHOBPEMEHHO U
y,D,ep)KMBaI;ITe UX B Te4yeHune 5 CeKyHA,.

B  CoppekTupyiiTe KonnuecTso aHel kHonkamn W7 1 M.
C  Haxmure kHonky @ L5 MOATBEPXAEeHWs Bbibopa 1 nepexofa K cleayloleMy napameTpy.
L] Note: Onpepenute Bpems pereHepaumu.

1

D CkoppekTupyiiTe BpeMa KHoMKamm h 4 N

E  Haxmure kHonky @ L8 noaTBepXAeHNs Bbibopa 1 nepexofa K cnedyioleMy napameTpy.
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JKecTKOCTb BXOAHON BOAbI
[ ] Note: YkaxuTe xecTkocTb BXxoaHOI Boapl B °tH.

F  CroppekTupyiite xecTkocTb kHonkamin W7 v .

G Haxmute KHOMKY @ ANs noaTBepXAeHWA Bbibopa v nepexopa Kk cneayiolleMy napameTpy.

PesepBHas nponyckHas cnoco6HocTb
(] Note: YkaxuTe pesepsHyto nponyckHyto crnocobHOCTb B IMTPax Uiu NpoLeHTax.

H CxoppextupyiiTe pesepeHylo nponyckHylo cnocobHocTb kHomkamMy W 11 .

I Haxmure kHonky @ AN5 NoATBEPXAEHWS Bblbopa.

JeHb Hepenu

[ ] Note: Ykaxute feHb, B KoTopbili byaeT BoINonHATLCA pereHepauus (1 ans noHegensHuka, 2 Ans BTOPHUKA,
3 pns cpepbl, 4 ana detsepra, 5 4N NaTHULBI, 6 Ana cy660Tbl M 7 Ang BoCKpeceHbs).

J  YkaxuTe feHb Hefienu ¢ MoMoLLbo v " A

K Haxmute kHomky @ ANs noATBepXAeHWs Bbibopa.

4.2, [InarHocTUYeCKUI peXxum

Y7106bI BOWTU B nocnenoBaTes/ibHOCTb MEHIO, HAa>XXMNTE KHOMKKN @ n A OfHOBPEeMeHHOo n yp,ep)KMBaPlTe UX B TeYyeHune 5 CEeKyHA,.
HaxmMunTe KHOMKy 4 419 NTPOCMOTpa Ceaylowen rpynsl AaHHbIX. HaxmuTe a’Kj) ANS BbIXOAA U3 AMarHOCTUYECKOro pexuMma.
5. dkcnnyatauus

5.1. PekoMeHpauuu

e lcnonb3yiiTe ToNbKO PaCTBOPUMYIO COJb, MPefHa3HAYEHHYI0 ANs yMAryeHus Bofbl B cooTBeTcTBMM ¢ EN973.

e [lns onTMManbHOM paboTbl CUCTEMbI UCTIONb3YITE OYMLLEHHYIO CONb (HanpyUMep, rpaHyINpoBaHHyo).

e He ncnonb3yinte TexHUYeCKy CONb A1 MaBNEHNS NbAa, COMb B BI0Kax UM KAMEHHYIO COMb.

¢ [lpoueaypa fe3nHdekumu (C MCnonb30BaHMEM XUAKOTO XJ10pa MM METOAA 3NeKTPOXTI0pPMPOBaHNA) 13-3a HaNUUUs Xnopa
MOXET NPUBECTU K COKPALLEHMI0 CPoKa 3KCMJyaTauum noHoobMeHHo cMonbl. MHpopmMalmio o HeobxoanMbix MpoBepkax
MOXHO HalTU B TEXHUYECKUX UHCTPYKLMUSX MPOU3BOANTENSI MOHOOOMEHHOI CMOTbI.

5.2. HeMepneHHas py4yHasi pereHepauus

A Haxmute kHonky @ W ynep>xuBanTe ee B TedeHue 5 cekyHA.

6. CwurHanbl ownbok
Bo BpeMs akcnnyaTaumm MoryT otobpaxaTtbcs cnegytowme coobuieHmns ob owmnbkax.

0 Owwnbka aatuvka OTktounTe Npubop OT 3eKTPONUTaHUS 1 NoAKIoYNTE cCHoBa. Ecnu owmnbka nossutcs cHoBa,

Kynayka: obpaTuTech B CepBUCHYIO CNyxXOy.

Owunbka gatumka OTkntounTe Npubop OT 3NEKTPONUTaHUA U NoaktounTe cHoBa. Ecnv owmnbka nossmTcs cHoBa,

umkna: obpaTtuTech B cepBUCHYIO CyXKby.

2 Owwnbka HauHuTe pyyHyto pereHepaumio. Ecnv owmnbka nossmTcs cHoBa, 0bpaTuTech B CEpBUCHYIO
pereHepaumu: cnyxby.

-

---3  Owwubka namaTu: [Mo3BoHuTe B CNyxby TeXHNYECKON NOAAEPXKKN.

7. TexHuyeckoe obcny)xmuBaHue

0 Mandatory: [lns npaBunbHoi paboTbl BCex KOMMOHEHTOB CUCTEMbI 0YUCTKA U TEXHUYECKOE 06CNYXXUBaHUE JOTKHbI
BbINOJIHATLCSA Ha PerynsipHoi 0CHOBe C OTMETKOW O BbIMOSIHEHWU HeobX0oAUMBIX NpoLeflyp B XypHane perncrpauuu
npouenyp TexHN4eckoro obcnyxmBaHus, NpuBeAeHHOM B AJaHHOM PYKOBOACTBE MoJib30BaTenNs.
o Mandatory: Texuuueckoe obcnyxnBaHme LOMKHO OCYLLECTBAATLCSA TONbKO KBAAMGULNPOBAHHBIM CNeLnanmcToMm.
HecobniopeHune aToro TpeboBaHNs MOXET MPUBECTU K aHHYJIMPOBaHUIO AeACTBUS rapaHTuu.

8. TMowuck M ycTpaHeHMe HeucnpaBHoOCTEeH

MpaBuna obpalyeHuns 3a noboi TeXHNYECKON NOAAEPIKKOW:
A CobepuTe HeobxoanMbIe AaHHbIE ANg 3anpoca.
— WneHTndukaumnoHHble gaHHble nsgenms (cm. 2.1. MecTo yctaHoBKu Tabnnuku ¢ cepuitHbiM HomepoM, CTpanuua 33 u
Original settings, Ctpanuua 2).
B O06patutecs k gunepy, yctaHosuslueMy npubop (cM. KOHTaKTbI Ha NocnefHei cTpaHnLe).
—> Takoke obpaTutech K Aunepy npw nosiBeHUM NpUBKyca CoNu B BOAE, B Ciydae HeapdekTuBHoW paboTbl ymaryutens unm
Npwv OTCYTCTBUM pacxoda conu
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