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WKLAD FILTRUJACY 2FC-S

WYSOKIEJ JAKOSCI WODA DO PRODUKCJI LODU,

KAWY | PIECOW PAROWYCH

WKEAD FILTRUJACY 2FC-S: (6 opak.):
EV9691-76

WSKAZQWKI DOTYCZACE
MONTAZU

* Montowac pionowo tak, aby wktad wisiat.

* Pozostawic 6,35 cm (2 2") luzu pod
wktadem dla utatwienia jego wymiany.

¢ Filtr przeptukac biezaca woda zgodnie z
instrukcja dotaczong do wktadu.

ZASTOSOWANIA

2
*

Piece parowe i dwufunkcyjne
Lod

WLASCIWOSCI« ZALETY

2

Zwiekszona wydajnos¢ redukcji
chloraminy i solidna ochrona
sprzetu

Zintegrowany granulowany
fosforan o stezeniu dobranym
specjalnie pod katem wiekszej
trwatoscii hamowania osadzania
sie kamienia

Prawnie zastrzezone medium
filtracyjne Pentair Everpure
Fibredyne Il skutecznie
powstrzymuje rozwoj bakterii na
medium filtracyjnym, ktory moze
skracac zywotnosc¢ produktu

Ekskluzywne medium Fibredyne
Il zapewnia redukcje pod
wzgledem smaku i zapachu
chloru oraz mechanicznie
odfiltrowuje mikroskopijne
czgsteczki brudu i czgstki
wielkosci nawet 0,2* mikrona.

WSKAZOWKIDOTYCZACE
OBSLUGI

*

Wktad wymieniac, gdy przeptyw
stanie sie ktopotliwie powolny lub
przed przekroczeniem wydajnosci

znamionowej. Zaleca sie wymiane wktadu

przynajmniej raz do roku.

Wktady wymienia¢ w przypadku
osiggniecia wydajnosci znamionowej lub
spadku cisnienia ponizej 0,7 bar (10 psi).
Predkosc przeptywu nie moze
przekraczac¢ 5,671/min (1,5 g/min).

Podczas montazu i wymiany wktadu
zawsze przeptukiwac wktady filtrujace.

¢ Kawa

@ Poprawiajakosc¢ i konsystencije
napojow oraz zachowuje
saturacje

¢ Chroni uszczelki systemow wody
pitnej, pompy, przewody i mate
otwory przed zatkaniem, korozjag
oraz zuzyciem sciernym

® Zgodny z gtowicami Insurice,
0C7ISingle, QL1i QL3B

¢ ratwy w obstudze, higieniczny i
szybki do zamiany filtr wymienny

@ Certyfikacja wedtug normy NSF/
ANSI 53 gwarantuje mechaniczng
redukcje ilosci pierwotniakow,
takich jak Cryptosporidiumi
Giardia

@ Certyfikat NSF wedtug norm
NSF/ANSI 4253

WYMIARY

¢ Predkosc przeptywu:
Maksymalnie 5,67 1/min (1,5 g/min)

* Wydajno$c¢ znamionowa:
22,7121(6,000 gal)

*Walidacja przez laboratorium akredytowane wg normy
1SO 17025 pod wzgledem redukcji Pseudomonas
diminuta na poziomie 99,999% przy postepowaniu
wedtug protokotu ASTM F838-05 w zakresie walidacji
filtréw do sterylizacji 0,2 ym.
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Wktad wymienny 2FC-S: (6 opak.): EV9691-76 DANE TECHNICZNE

+ Predkos$é przeptywu
Maksymalnie 5,67 I/min (1,5 g/min)

) + Wydajnos$¢ znamionowa
22,712 1(6,000 gal)

10,25" + Wymagane cis$nienie
(26 cm) 0,7-8,6 bar (10-125 psi), bez
wstrzgsow

8,25"

*

Temperatura
2-38°C(35-100°F)

Wymiary catkowite
| \ 26cmDx8,2cmG(10,25"x 3,25")

(%%%?n....) + Potaczenia elektryczne

Nie sg wymagane

*

System przebadany i certyfikowany przez NSF
International wedtug norm NSF/ANSI 42 i 53 zakresie

redukcji:
NORMA NR 42 — EFEKTY STANDARD
ESTETYCZNE 53 — EFEKTY
Efekty bakteriostatyczne ZDROWOTNE
Zmniejszenie zawartosci Filtracja
substancji chemicznych mechaniczna
Smak i zapach Cysta
Chlor Metnosc

Filtracja mechaniczna
Nominalna klasa redukcji
czastek |

Znaki towarowe i loga firmy Pentair naleza do firmy Pentair plc lub jej spotek stowarzyszonych. Szczegotowa lista zastrzezonych przez Pentair znakéw towarowych znajduje sie na stronie
www.pentair.com/en/registrations.html. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich naleza do ich odpowiednich wtascicieli. Ze wzgledu na ciggte doskonalenie
produktoéw i ustug, Pentair zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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